ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

1) Наименование по РУ: Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-10, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 10 дм3, по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018
	№
	Параметр
	Требование технического задания
	Соотв. треб. (да/нет)

	1
	Полезный объем камеры стерилизации, не менее, дм3
	10
	да

	2
	Габаритные размеры, (ШхГхВ), ±5 мм
	300х430х435
	да

	3
	Габаритный размеры камеры стерилизации,

(ШхГхВ)±5, мм
	230х230х280
	да


	4
	Рабочее напряжение сети питания, ±10%, В
	~ 220
	да

	5
	Частота напряжение сети питания, ±1,Гц
	50
	да

	6
	Потребляемая мощность, не более, кВт 
	0,9
	да

	7
	Масса в полном комплекте, не более,  кг
	12,5
	да

	8
	Условия эксплуатации 
	УХЛ 4.2, от +10 С°до +35 С°, относительная влажность 80% при t=25 С°
	да

	9
	Допустимые режимы тепловой обработки, °С
	от +50 до +200
	да

	10
	Время выхода на режим 180 °С, не более, мин
	30
	да

	11
	Программируемое время выдержки, мин
	от 1 до 999
	да

	
	Пределы отклонения времени, мин
	±5
	

	12
	Пределы отклонения от заданной температуры, °С
	±3
	да

	13
	Аварийное отключение при температуре, ±10 °С
	+215
	да

	14
	Встроенные неизменяемые режимы тепловой обработки
	180°С  60 мин;
160°С 150 мин;

120°С  45 мин;

85°С 45 мин.
	да

	15
	Тип открывания и закрывания дверцы камеры
	ручное
	да

	16
	Программируемый режим обработки
	от +50 до +200 °С
  от 1 до 999 мин
	да

	17
	Интерфейс USB для просмотра отчетов о работе
	Наличие
	да

	18
	Тип интерфейса USB
	USB mini B
	да

	19
	Полки из нержавеющей стали
	Наличие
	да

	20
	Количество полок, стандарт/максимум, шт
	3/5
	да

	21
	Допустимая распределенная нагрузка на полку, не более, кг
	5

	да

	22
	Допустимый режим работы
	Непрерывно 16 часов с перерывом на 8 часов
	да

	23
	Требования безопасности
	Соответствует требованиям ГОСТ IEC 61010-1, ГОСТ IEC 61010-2-010, для изделий класса 1
	да

	24
	Требования ЭМС
	Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1.
	да

	25
	Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия
	2а
	да

	26
	Уровень шума, не более, дБА
	67
	да

	27
	Защита корпуса от проникания воды и твердых частиц
	IP20
	да

	28
	Полный установленный срок службы, не менее, лет
	4
	да

	29
	Максимальный срок службы, лет
	9
	да

	30
	Срок хранения, месяцев
	12
	да

	31
	Гарантийный срок, месяцев
	12
	да

	32
	Запасные части
	Вставки плавкие, 3шт.
	да

	33
	Упаковка камеры из гофрокартона
	Наличие
	да

	34
	Собственная сервисной служба
	Наличие
	да

	35
	Паспорт на русском языке 
	Наличие
	да

	36
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	да

	37
	Наличие разрешительной документации
	Декларация соответствия, Регистрационное удостоверение.
	да


Выпуск: Февраль 2020г .

2) Наименование по РУ: Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-20, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 20 дм3, по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018
	№
	Параметр
	Требование технического задания
	Соотв. Треб.

(да/нет)

	1
	Полезный объем камеры стерилизации, не менее, дм3
	20
	да

	2
	Габаритные размеры, (ШхГхВ), ±5 мм
	400х430х490
	да

	3
	Габаритный размеры камеры стерилизации,

(ШхГхВ)±5, мм
	330х230х335
	да



	4
	Рабочее напряжение сети питания, ±10%, В
	~ 220
	да

	5
	Частота напряжение сети питания, ±1,Гц
	50
	да

	6
	Потребляемая мощность, не более, кВт 
	1,5
	да

	7
	Масса в полном комплекте, не более,  кг
	16,0
	да

	8
	Условия эксплуатации 
	УХЛ 4.2, от +10 С°до +35 С°, относительная влажность 80% 

при t=25 С°
	да

	9
	Допустимые режимы тепловой обработки, °С
	от +50 до +200
	да

	10
	Время выхода на режим 180 °С, не более, мин
	65
	да

	11
	Программируемое время выдержки, мин
	от 1 до 999
	да

	
	Пределы отклонения времени, мин
	±5
	

	12
	Пределы отклонения от заданной температуры, °С
	±3
	да

	13
	Аварийное отключение при температуре, ±10 °С
	+215
	да

	14
	Встроенные неизменяемые режимы тепловой обработки
	180°С  60 мин;

160°С 150 мин;

120°С  45 мин;

85°С 45 мин.
	да

	15
	Тип открывания и закрывания дверцы камеры
	ручное
	да

	16
	Программируемый режим обработки
	от +50 до +200 °С
  от 1 до 999 мин
	да

	17
	Интерфейс USB для просмотра отчетов о работе
	Наличие
	да

	18
	Тип интерфейса USB
	USB mini B
	да

	19
	Полки из нержавеющей стали
	Наличие
	да

	20
	Количество полок, стандарт/максимум, шт
	3/5
	да

	21
	Допустимая распределенная нагрузка на полку, не более, кг
	5


	да

	22
	Допустимый режим работы
	Непрерывно 16 часов с перерывом на 8 часов
	да

	23
	Требования безопасности
	Соответствует требованиям ГОСТ IEC 61010-1, ГОСТ IEC 61010-2-010, для изделий класса 1
	да

	24
	Требования ЭМС
	Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1.
	да

	25
	Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия
	2а
	да

	26
	Уровень шума, не более, дБА
	67
	да

	27
	Защита корпуса от проникания воды и твердых частиц
	IP20
	да

	28
	Полный установленный срок службы, не менее, лет
	4
	да

	29
	Максимальный срок службы, лет
	9
	да

	30
	Срок хранения, месяцев
	12
	да

	31
	Гарантийный срок, месяцев
	12
	да

	32
	Запасные части
	Вставки плавкие, 3шт.
	да

	33
	Упаковка камеры из гофрокартона
	Наличие
	да

	34
	Собственная сервисной служба
	Наличие
	да

	35
	Паспорт на русском языке 
	Наличие
	да

	36
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	да

	37
	Наличие разрешительной документации
	Декларация соответствия, Регистрационное удостоверение.
	да


Выпуск: Февраль 2020г .
3) Наименование по РУ: Стерилизатор воздушный с перфорированной П-образной панелью в камере ГП-40 СПУ по ТУ 9451-011-00141798-2004
	№
	Параметр
	Требование технического задания
	Соотв. Треб.

(да/нет)

	1
	Полезный объем камеры стерилизации, не менее, дм3
	40
	да

	2
	Габаритные размеры, (ШхГхВ), ±5 мм
	720х550х490
	да

	3
	Габаритный размеры камеры стерилизации,

(ШхГхВ)±5, мм
	410х275х360
	да



	4
	Рабочее напряжение сети питания, ±10%, В
	~ 220
	да

	5
	Частота напряжение сети питания, ±1,Гц
	50
	да

	6
	Потребляемая мощность, не более, кВт 
	1,5
	да

	7
	Масса в полном комплекте, не более,  кг
	35,0
	да

	8
	Допустимые режимы тепловой обработки, °С
	от +50 до +200
	да

	9
	Время выхода на режим 180 °С, не более, мин
	55
	да

	10
	Программируемое время выдержки, мин
	от 1 до 999
	да

	11
	Пределы отклонения от заданной температуры, °С
	±3
	да

	12
	Аварийное отключение при температуре, ±10 °С
	205 - 235
	да

	13
	Встроенные неизменяемые режимы тепловой обработки
	180°С  60 мин;

160°С 150 мин;

120°С  45 мин;

50-200°С 1-999 мин.
	да

	14
	Тип открывания и закрывания дверцы камеры
	ручное
	да

	15
	Программируемый режим обработки
	от +50 до +200 °С
  от 1 до 999 мин
	да

	16
	Полки из нержавеющей стали
	Наличие
	да

	17
	Количество полок, шт
	2
	да

	18
	Допустимый режим работы
	Непрерывно 16 часов с перерывом на 8 часов
	да

	19
	Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия
	2а
	да

	20
	Уровень шума, не более, дБА
	67
	да

	21
	Срок хранения, месяцев
	12
	да

	22
	Гарантийный срок, месяцев
	12
	да

	23
	Паспорт на русском языке 
	Наличие
	да

	24
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	да

	25
	Наличие разрешительной документации
	Декларация соответствия, Регистрационное удостоверение.
	да


4) Наименование по РУ: Стерилизатор воздушный с перфорированной П-образной панелью в камере ГП-40 СПУ по ТУ 9451-011-00141798-2004
	№
	Параметр
	Требование технического задания
	Соотв. Треб.

(да/нет)

	1
	Полезный объем камеры стерилизации, не менее, дм3
	40
	да

	2
	Габаритные размеры, (ШхГхВ), ±5 мм
	720х550х490
	да

	3
	Габаритный размеры камеры стерилизации,

(ШхГхВ)±5, мм
	410х275х360
	да



	4
	Рабочее напряжение сети питания, ±10%, В
	~ 220
	да

	5
	Частота напряжение сети питания, ±1,Гц
	50
	да

	6
	Потребляемая мощность, не более, кВт 
	1,5
	да

	7
	Масса в полном комплекте, не более,  кг
	35,0
	да

	8
	Допустимые режимы тепловой обработки, °С
	от +50 до +200
	да

	9
	Время выхода на режим 180 °С, не более, мин
	55
	да

	10
	Программируемое время выдержки, мин
	от 1 до 999
	да

	11
	Пределы отклонения от заданной температуры, °С
	±3
	да

	12
	Аварийное отключение при температуре, ±10 °С
	205 - 235
	да

	13
	Принудительное охлаждение
	есть
	да

	14
	Встроенные неизменяемые режимы тепловой обработки
	180°С  60 мин;

160°С 150 мин;

120°С  45 мин;

50-200°С 1-999 мин.
	да

	15
	Тип открывания и закрывания дверцы камеры
	ручное
	да

	16
	Программируемый режим обработки
	от +50 до +200 °С
  от 1 до 999 мин
	да

	17
	Полки из нержавеющей стали
	Наличие
	да

	18
	Количество полок, шт
	2
	да

	19
	Допустимый режим работы
	Непрерывно 16 часов с перерывом на 8 часов
	да

	20
	Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия
	2а
	да

	21
	Уровень шума, не более, дБА
	67
	да

	22
	Срок хранения, месяцев
	12
	да

	23
	Гарантийный срок, месяцев
	12
	да

	24
	Паспорт на русском языке 
	Наличие
	да

	25
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	да

	26
	Наличие разрешительной документации
	Декларация соответствия, Регистрационное удостоверение.
	да


5) Наименование по РУ: Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ по ТУ 9451-012-00141798-2005

	№
	Параметр
	Требование технического задания
	Соотв. Треб.

(да/нет)

	1
	Полезный объем камеры стерилизации, не менее, дм3
	80
	да

	2
	Габаритные размеры, (ШхГхВ), ±5 мм
	620х830х600
	да

	3
	Габаритный размеры камеры стерилизации,

(ШхГхВ)±5, мм
	340х510х460
	да



	4
	Рабочее напряжение сети питания, ±10%, В
	~ 220
	да

	5
	Частота напряжение сети питания, ±1,Гц
	50
	да

	6
	Потребляемая мощность, не более, кВт 
	2,2
	да

	7
	Масса в полном комплекте, не более,  кг
	52,0
	да

	8
	Допустимые режимы тепловой обработки, °С
	от +50 до +200
	да

	9
	Время выхода на режим 180 °С, не более, мин
	55
	да

	10
	Программируемое время выдержки, мин
	от 1 до 999
	да

	11
	Пределы отклонения от заданной температуры, °С
	±3
	да

	12
	Аварийное отключение при температуре, ±10 °С
	205 - 235
	да

	13
	Принудительное охлаждение
	есть
	да

	14
	Встроенные неизменяемые режимы тепловой обработки
	180°С  60 мин;

160°С 150 мин;

120°С  45 мин;

50-200°С 1-999 мин.
	да

	15
	Тип открывания и закрывания дверцы камеры
	ручное
	да

	16
	Программируемый режим обработки
	от +50 до +200 °С
  от 1 до 999 мин
	да

	17
	Полки из нержавеющей стали
	Наличие
	да

	18
	Количество полок, шт
	2
	да

	19
	Допустимый режим работы
	Непрерывно 16 часов с перерывом на 8 часов
	да

	20
	Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия
	2а
	да

	21
	Уровень шума, не более, дБА
	67
	да

	22
	Срок хранения, месяцев
	12
	да

	23
	Гарантийный срок, месяцев
	12
	да

	24
	Паспорт на русском языке 
	Наличие
	да

	25
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	да

	26
	Наличие разрешительной документации
	Декларация соответствия, Регистрационное удостоверение.
	да


