Описание объекта закупки
«Поставка пожарных шкафов»
ОКПД-2: 31.01.11.129

	№ п/п
	Наименование товара
	Основные требования, технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Значение показателя или его наличие
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Шкаф пожарный ШПК-310 или эквивалент


	Материал изготовления
	
	листовая сталь
	штука
	2

	
	
	Тип исполнения
Размер окна (Ш*Д)
	
мм
	с окном
300х400
	
	

	
	
	Цвет покрытия оттенок красного
	
	наличие
	
	

	
	
	По типу монтажа
	
	встраиваемый
	
	

	
	
	Количество отсеков:
- под рукав; 
	штука
	               1
	
	

	
	
	Количество дверей
	штука
	1 
	
	

	
	
	Тип запорного устройства
	
	евроручка
	
	

	
	
	Габаритные размеры:
- высота
- ширина
- глубина
	
мм
мм
мм
	Не менее 550, не более 553
Не менее 600, не более 603
Не менее 350, не более 353
	
	

	
	
	Наличие задней стенки
	
	наличие
	
	

	
	
	Угол открывания дверцы
	градус
	не менее 160
	
	

	
	
	Наличие кассеты
	
	наличие
	
	

	
	
	Направление открывания дверцы
	
	правое
	
	

	2

	Шкаф пожарный ШПК-315 НО или эквивалент
	Шкаф пожарный 
	
	соответствие
	
штука
	
6

	
	
	Материал изготовления
	
	листовая сталь
	
	

	
	
	Тип
	
	с окном
	
	

	
	
	Цвет покрытия оттенок красного
	
	наличие
	
	

	
	
	По типу монтажа
	
	встраиваемый
	
	

	
	
	Количество отсеков:
- под рукав;
- под огнетушитель
	
	             1
	
	

	
	
	Направление открывания дверей отсеков:
- под рукав;
- под огнетушитель
	
	
правое,
левое
	
	

	
	
	Количество дверей
	штука
	2 
	
	

	
	
	Тип запорного устройства
	
	евроручка
	
	

	
	
	Габаритные размеры:
- высота
- ширина
- глубина
	
мм
мм
мм
	Не менее 900, не более 903
Не менее 900, не более 903
Не менее 350, не более 353
	
	

	
	
	Наличие задней стенки
	
	наличие
	
	

	
	
	Угол открывания дверцы
	градус
	Не менее 160
	
	

	
	
	Наличие кассеты
	
	наличие
	
	

	3
	
	Демонтаж и монтаж пожарных шкафов
	
	
	штука
	[bookmark: _GoBack]8


Поставляемый товар, используемые при его монтаже изделия и материалы должны быть новыми (не бывшим в эксплуатации), не должны иметь в качестве составных частей компонентов с восстановленным ресурсом, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по изготовлению товара.
Качество и безопасность товара должны соответствовать действующему в Российской Федерации законодательству, стандартам, техническим регламентам, санитарным нормам и иным установленным требованиям к данному виду товара.
Материалы, используемые при монтаже, должны иметь необходимые сертификаты качества (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии).
Поставщик выполняет монтаж оборудования с использованием своих инструментов и расходных материалов, необходимых технических средств, без дополнительных затрат со стороны Заказчика. Работы должны производиться с 09:00 до 18:00 в будние дни (праздничные и выходные дни – по согласованию с Заказчиком). 
Монтаж оборудования должен выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 
Монтаж оборудования включает подготовку проема, закрепление оборудования в конструкциях, заделку всех технологических штроб и отверстий. 
При выполнении работ Поставщик руководствуется требованиями:
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда.Пожарная безопасность. Общие требования»;
-  ГОСТ Р 51844-2009 "Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний";
При выполнении работ должна быть обеспечена безопасная для жизни и здоровья людей эксплуатация установленного оборудования.
Завоз материалов, изделий и оборудования, вывоз всего имущества Поставщика и вывоз мусора после демонтажа и монтажа должен быть произведен силами и за счет средств Поставщика.
Должна производиться систематическая (ежедневная), а после завершения работ - окончательная уборка мест производства работ. Должен осуществляться ежедневный вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, за пределы территории объекта.



