    УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»
___________________/ Ж.В. Есева
«____»____________20___ г. 
М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ
от ___________2023г.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Информация

	1.1
	Наименование структурного подразделения
	Административно-хозяйственное подразделение

	1.2
	Ответственный исполнитель :
Фамилия, имя, отчество;
Номер контактного телефона
	
Зарукина Нина Александровна
89041417888

	1.3
	Источник финансирования
	☐Средства территориального фонда ОМС
☐Средства от приносящей доход деятельности
☐Субсидии бюджета Иркутской области

	1.4
	Наименование объекта закупки товара (работы, услуги)
	Строительные материалы (лакокрасочные покрытия и материалы строительные)

	1.5
	Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота)

	Цена с учетом налогов, сборов, НДС, трудозатрат, доставки товара, погрузки/выгрузки, подъема и спуска товара на этаж, складирования товара в помещении указанном заказчиком. Расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатком

	1.6
	Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ
	С момента подписания договора по 31.12.2023 года. Поставка товара партиями осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента подачи заявки, в будние дни с 09.00. до 14.00.

	1.7
	[bookmark: OLE_LINK1]Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) 

	г. Иркутск, улица Ярославского, 300, подвальное помещение, склад.
г. Иркутск, улица Баумана,214а, подвальное помещение склад
г. Иркутск, улица Академика Образцова,27Ш, цокольный этаж, склад
г.Иркутск, ул.Баумана,214/1, первый этаж, склад

	1.8
	Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)	
	

	1.9
	Начальная (максимальная) цена договора
	

	2.0
	Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):
Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты)
	






























НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	№
	Наименование товара
	Характеристика и товара, функция или величина параметра
	Ед. и-я
	Кол-во

	1
	
               ВДК
	Акриловая краска для стен и потолков моющаяся,  с высокой эксплуатационной нагрузкой. Выдерживает 50 000 проходов щеткой. Применяется для окраски детских, спортивных и лечебных учреждений.  Морозостойкая до –30°С. Фасовка пластиковое ведро от 13 кг.до 16 кг
	кг.
	560

	2
	Эмаль акриловая глянцевая
	Для наружных и внутренних работ на акриле с малоуловимым запахом, моющаяся. 
Цвет белый, 
Степень блеска: глянцевая
фасовка  до 15 кг.   
	кг
	720

	3
	Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1»
	Сочетает свойства трёх продуктов – преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали. Надёжно защищает металлоконструкции от коррозии и выполняет функции декоративного покрытия, а процесс окрашивания требует меньше времени и усилий за счет сокращения подготовительных этапов.
Применяется для окрашивания поверхностей эксплуатируемых снаружи и внутри помещений: металлических, как чистых, так и ржавых или частично прокорродировавших с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины толщиной до 0,1 мм. Также подходит для окрашивания деревянных и минеральных поверхностей.
Степень блеска: глянцевая
Цвет: светло-серый
фасовка ведро не более 12 кг

Алкидная, глянцевая, светло-серая, для наружных работ, стойкая к химическому воздействию, применение - для гаражей, для дверей, для заборов, для мебели, для окон, для радиаторов, для фасадов,  применение - фасовка ведро не более 12 кг
	кг
	144

	4
	Плинтус мягкий напольный
	ПВХ, с кабель каналом,  
длина плинтуса  2,2 м, 
Высота55 мм,  
Ширина: 22мм
по монтажной панели мягкая кромка, 
цвет бук
	шт
	100

	5
	Гидроизоляция акриловая 
	Жидкая резина
Предназначена для гидроизоляции полов, стен и потолков в жилых и офисных помещениях. Подходит для защиты от коррозии металлов, ремонта и профилактики коррозии кузова автомобилей, окраски водного транспорта. Также для влаго- и биозащиты деревянных конструкций, шумоизоляции листового кровельного металла, для финишной отделки стационарных холодильных камер. Жидкая резина имеет высокую адгезию (прилипание) ко всем типам строительных и отделочных материалов: гипс, кирпич, бетон, газобетон, ДСП, ДВП, ГКЛ, СМЛ, фанера, рулонные отделочные и кровельные материалы, дерево и т.д. (кроме силикона и полиэтилена). Жидкая резина применяется для внутренних и наружных работ. Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах.
Расход на 1 слой - 200-500 г/м2 в зависимости от рельефа и впитывающей способности основания. Время высыхания 3 часа при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% до состояния пылестойкости и нанесения следующего слоя.
Цвет – красно-коричневая. 
Степень блеска Полуматовый. 
Фасовка, кг  12. 
Срок  хранения 36 месяцев в заводской невскрытой упаковке. 
Технические условия ТУ2316-001-94229329-2011. 
Марка ВД-КИ-03-09.
	шт
	15

	6
	Битум твердый
	черный для гидроизоляции, вес куска не более 30 кг
	кг
	3

	7
	Стеклохолст
	используется для защиты отделочного слоя от растрескивания при усадке, армирования и минимального выравнивания поверхности. Применяется внутри помещений под покраску. Плотность (г/м²) 40
Длина (м) 50
Ширина (см) 100
Основной материал Стекловолокно/Фибергласс
	шт
	8

	8
	Штукатурка
	универсальная гипсовая штукатурная смесь для ручной отделки потолков и стен. Подходит практически для любого основания: бетон, пенополистирол, кирпич, цементная штукатурка. Штукатурка предназначена для внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в ванных и кухнях.
Преимущества:
· небольшой расход смеси – 8,5 кг на 1 м2 (для слоя толщиной 1 см);
· можно нанести слоем любой толщины от 5 мм до 5 см;
· готовый раствор остаётся жизнеспособным в течение 25 минут.
Фасовка: мешок 30кг

	кг
	510





Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни 
Дополнительные условия:
и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.д.) в случае если такие требования предъявляются действующим законодательством к товару, который является объектом закупки. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен истекать не ранее 31.12.2023 года. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара, способу перевозки. Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида. Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.


Руководитель структурного подразделения _______________/_____________________/
               

                                                                                          Подпись                                     ФИО



