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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

г. Иркутск, 664048,
ул. Ярославского, 300
тел. 44-31-30, 44-75-18 

от ________________ № ______
	





Запрос на предоставление ценовой информации




	
	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (Заказчик) в целях получения ценовой информации в отношении закупаемого товара (работы, услуги) для определения начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) просит предоставить ценовую информацию для организации закупки медицинских контейнеров (подробная информация о предмете закупки представлена в Приложении № 1 к настоящему письму)[footnoteRef:1]. [1:  проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика] 


	При подготовке ценового предложения рекомендуется использовать Форму ответа о предоставлении ценовой информации (Приложение № 2 к настоящему письму). 
	
	Сроки предоставления ценовой информации: до 09.06.2023г.

	При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию о предмете закупки (представлена в Приложении № 2 к настоящему письму), в том числе следующую информацию:
1) подробное описание предмета закупки, включая указание единицы измерения, количества товара, объема работы или услуги;
2) перечень функциональных, технических, качественных, а также эксплуатационных характеристик (перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги);
3) основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку (сроку, месту) поставки товара, выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения договора, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества;
4) порядок формирования НМЦД (максимального значения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги), содержащий перечень всех учтенных при формировании затрат.

	Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Приложения: 1. Описание предмета закупки и основные условия исполнения договора;
2. Форма ответа о предоставлении ценовой информации.


Главный врач 					_________________			Ж.В. Есева
							подпись





Приложение № 1
К Запросу на предоставление ценовой информации

Описание предмета закупки и основные условия исполнения договора
Техническое задание 
на поставку медицинских контейнеров
	№ п/п
	Наименование
 товара
	Характеристика товара
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Лоток прямоугольный наружный размер 400*300*80 мм, п/с

	Лоток предназначен для проведения различных манипуляций в лабораторных и условиях. В отличие от металлических данный лоток имеет меньший вес. Устойчив к дезинфекции всеми разрешенными дезинфицирующими средствами. Изготовлен из ударопрочного полистирола.
[bookmark: _GoBack]Размер 400x300x80 мм  (± 10 мм). 
	шт
	50

	2
	Контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 35,0 л.
	Устройство в виде контейнера, который позволяет безопасно отложить, собирать и хранить загрязненные и/или другие опасные биологические материалы; это могут быть отходы со следами крови, слюны, мочи, кала или контактировавшие с ними предметы. Не предназначен для целей ИВД. Этот контейнер состоит из металлических и/или компонентов из твердого пластика и обычно выстилается одноразовым прокладочным материалом. Обычно устройство оборудовано самозакрывающейся крышкой и маркируется ярлыком с символом загрязненного материала. Содержимое контейнера утилизируется, обычно путем сжигания. Это изделие многоразового использования.
Дополнительная информация: медицинское изделие для сбора и хранения медицинских отходов, в местах их образования. Транспортировка отходов до мест их временного хранения. Фактический объем изделия- не менее 35л.                                                                                                 Вес изделия - не менее 2000гр.                                                                                                                  Материал изделия - полипропилен                                                                                                      Подходит для термической и СВЧ обработки. Цвет изделия предпочтительно непрозрачный желтый. Изделие должно быть стойким к ударам, выдерживать транспортировку, выдерживать регулярную дезинфекцию. Крышка с плотно пригнанными краями, круглой ручкой и ободом для фиксации по нижнему краю, герметично закрывающая основу. Верхний обод основы должен иметь не менее 4 выступов для фиксации крышки.     Скоба для фиксации крышки - размер 3,5*2,1*3см. - не менее 4 штук. Высота - не менее 48 см, диаметр горловины - не менее 35 см, диаметр дна - не менее 28 см. Толщина стенки - не менее 3,0 мм. Наличие несмываемой маркировки на клеящей основе «Отходы.Класс Б" с графами для заполнения: название организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица. Наличие идентификационной маркировки на поверхности изделия с указанием: наименования изделия, наименования производителя, объема изделия, дата выпуска Наличие инструкции по эксплуатации в комплекте поставки - 1 шт. на коробку. Наличие регистрационного удостоверения.
	шт
	10

	3
	Тележка для транспортировки баков
	Tележка из облегченного стального профиля, пластика и резины разработана для удобства транспортировки бака от мест первичного сбора к месту хранения отходов на территории отделения, размер 60*50*95см (± 5 см).
Колесная опора изготовлена из облегченного стального профиля (для максимального снижения нагрузки на персонал), прутка, пластика и резины имеет три колеса (диаметр двух ведущих колес не менее 200 мм. диаметр вспомогательного колеса не менее 50 мм.), колеса обеспечивают мягкость и амортизацию при транспортировке изделия. Подходит для перевозки тары емкостью 20 л., 35 л. и 50л., имеет вес не более 12 кг, каркас покрыт порошковой краской желтого цвета, устойчивой к сколам, повреждениям и дезинфекционной обработке, на каркасе имеется трехуровневое крепежное устройство для бака. 
	шт
	2

	4
	Емкость-контейнер полимерный (полипропиленовый) для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий с принадлежностями 
(с карманом)
	Предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки  изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях.
Изготовлен из устойчивого к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов пластика, имеет прямоугольную форму, состоит из корпуса, крышки перфорированного поддона и пластины для погружения в раствор легких изделий. Устойчивость к температурному воздействию до +65оС.
Наличие выемки в верхней части корпуса, что обеспечивает устойчивую установку поддона при стекании раствора.
Наличие бортиков в верхней части корпуса для плотного прилегания крышки к корпусу.
 Наличие 2х зон на внешней стороне бортиков корпуса для размещения прозрачных пластиковых карманов, для удобства занесения информации и их размещение на корпусе контейнера обеспечивающего выполнение требований санитарных нормативов по обязательной маркировке емкостей для дезинфекции. Наличие не менее 2 прозрачных карманов, внутренний размер кармана не менее 80×50мм.
Наличие градуировки объёма с цифровыми обозначениями в литрах на внутренней поверхности корпуса.
Размеры: длина 	не менее 291 мм и не более 355 мм; ширина не менее 194 мм и не более 236 мм; высота не менее 113 мм и не более 137 мм.
Внутренний размер поддона по диагонали не менее 279 мм и не более 321 мм. Масса емкости-контейнера не более 1,1 кг.
Полный объем не менее 3,6 л и не более 4,4 л, полезный объем не менее 2,7 л. и не более 3,3 л.
Срок службы от начала эксплуатации до достижения предельного состояния не менее 2 лет, гарантийный срок эксплуатации не менее 18 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения.
	шт
	5

	5
	Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в исполнении КДС-5 или эквивалент
	Для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мед. инструментов (шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент и т.п.). Рабочий объем 5 литров.
Конструкция - ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем. Изготовлен из ударопрочного материала, химически стойкий полимерный материал, обработка любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. Исключает окрашивание любыми растворами. Устойчив к автоклавированию при максимальной температуре 121°С
Эргономичность:
- наличие множества сливных отверстий;
- отсутствие острых кромок;
- отсутствие мест скопления грязи;
- градуировка (2, 3, 4 и 5л);	
- ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата;
- крышка прозрачная плотно прилегает к ванне;
- устанавливается без прицеливания.
Внутренние размеры перфорированного поддона не более
260х175х120мм, габаритные размеры не более
400х285х165мм, масса не более 1,2 кг.	
Срок службы не менее 3 лет, гарантийный срок не менее 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения. 
	шт
	6

	6
	Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в исполнении КДС-3 или эвивалент

	Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов.
Рабочий объем 3±0,4 л.
Емкость с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем.
Изготовлен из ударопрочного материала, химически стойкий полимерный материал, обработка любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. Исключает окрашивание любыми растворами. Устойчив к автоклавированию при максимальной температуре 121°С
Эргономичность:
- наличие множества сливных отверстий;
- отсутствие острых кромок;
- отсутствие мест скопления грязи;
- градуировка (1, 2 и 3 л);	
- ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата;
- крышка плотно прилегает к ванне.
Внутренние размеры перфорированного поддона не более
240х110х90мм, габаритные размеры не более
370х185х120мм, масса не более 0,8 кг.	
Цвет предпочтительно голубой.
Срок службы не менее 3 лет, гарантийный срок не менее 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения.
	шт
	75

	7
	Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и прозрачной крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в исполнении КДС-10 или эвивалент

	Для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мед. инструментов (одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент и т.п.). Рабочий объем 10±1,6 литра.
Конструкция - ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем. Изготовлен из ударопрочного материала, химически стойкий полимерный материал, обработка любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. Исключает окрашивание любыми растворами. Устойчив к автоклавированию при максимальной температуре 121°С
Эргономичность:
- наличие множества сливных отверстий;
- отсутствие острых кромок;
- отсутствие мест скопления грязи;
- градуировка (2, 4,6,8 и 10 л);	
- ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата;
- крышка прозрачная плотно прилегает к ванне;
- устанавливается без прицеливания.
Внутренние размеры перфорированного поддона не более
290х200х160мм, габаритные размеры не более
450х325х205мм, масса не более 2 кг.	
Срок службы не менее 3 лет, гарантийный срок не менее 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения. 
	шт
	8

	8
	Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в исполнении КДС-10 или эквивалент

	Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а так же для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. Рабочий объем 10±1,6 литра.
Конструкция - ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем. Изготовлен из ударопрочного материала, химически стойкий полимерный материал, обработка любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. Исключает окрашивание любыми растворами. Устойчив к автоклавированию при максимальной температуре 121°С
Эргономичность:
- наличие множества сливных отверстий;
- отсутствие острых кромок;
- отсутствие мест скопления грязи;
- градуировка (2, 4,6,8 и 10 л);	
- ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата;
- крышка плотно прилегает к ванне;
- устанавливается без прицеливания.
Внутренние размеры перфорированного поддона не более
290х200х160мм, габаритные размеры не более
450х325х205мм, масса не более 2 кг.	
Срок службы не менее 3 лет, гарантийный срок не менее 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения.
	шт
	10

	9
	Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-3 или эквивалент
	Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий предназначена для компактного размещения медицинских изделий, применяется для оснащения медицинских организаций.
Рамная конструкция из металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием. С целью облегчения санитарной обработки – несварная.
Габаритные размеры: (890х525х935)±20 мм, масса не более 15кг. 
Тележка имеет поворотные колесные опоры ∅100 мм с резиновым ободом. Два из четырех колес, расположенных по диагонали, имеют тормоз.
Наличие четырех пластиковых амортизирующих отражателя.
Цельнолитые поддоны из ударопрочного химически стойкого пластика. Для удобства проведения санитарной обработки поддоны выполнены самофиксирующимися и легкосъемными, количество поддонов не менее 3 штук. Рабочая поверхность поддонов - (770х400)±10 мм, глубина -10±2 мм, расстояние между поддонами - 325±10 мм.
Грузоподъёмность не более 50кг распределенной нагрузки на поддоны.
Обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей.
Гарантийный срок не менее 2 лет. Срок службы не менее 5 лет.
Наличие регистрационного удостоверения.
	шт
	3

	10
	Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» по ТУ 9452-033-11769436-2006 или эквивалент

	Тележка для размещения контейнеров ТК-01-«КРОНТ» предназначена для компактного размещения комплекта контейнеров полимерных с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС - «КРОНТ» (2 контейнера КДС-3-«КРОНТ» и 2 контейнера КДС-5-«КРОНТ»), применяемых непосредственно в местах использования - операционные, перевязочные, процедурные кабинеты. Выполнена из стальной трубы круглого сечения с порошковым покрытием с четырьмя держателями контейнеров.
Держатели контейнеров изготовлены из прутка нержавеющей стали не менее ∅6 мм. Тележка имеет поворотные колесные опоры ∅50 мм с резиновым ободом. Колеса имеют тормоз.
Нагрузка не более 30кг, распределенной нагрузки.
Габаритные размеры тележки не более 650х400х1075 мм, масса не более 6 кг.
Обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей.
Гарантийный срок не менее 2 лет. Срок службы не менее 5 лет.
Наличие регистрационного удостоверения.
	шт
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	Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах УКП-01-«КРОНТ» по ТУ 9398-011-11769436-2002 в исполнении УКП-50-01 или эквивалент

	Укладка предназначена для транспортировки проб биологического материала в пробирках, флаконах, емкостях для анализов. Представляет собой корпус с парой симметрично расположенных ручек и крышкой.
Для надежной фиксации крышки на корпусе укладки установлены замки. При необходимости на замки можно установить пломбу. Для удобства при транспортировке на ручки укладки устанавливается амортизирующая легкосъемная накладка-ручкодержатель.
Комплектность: корпус укладки – 1 шт., штатив ШПУ-«КРОНТ» - 1 шт., бокс – 2 шт., крышка укладки – 1 шт., кассета для 10 флаконов (сборная) – 1 шт., замок – 2 шт., ручка – 2 шт., накладка-ручкодержатель – 1 шт.  
Варианты использования: вариант 1 – 50 пробирок; 2 бокса
вариант 2 – 10 флаконов 250 мл или емкости для анализов.
Конструкция штатива: отверстия штатива рассчитаны на размещение пробирок Ø13-17 мм (цилиндрические, центрифужные, моноветы); пробирки Ø8-11 мм (микропробирки). Отверстия верхнего яруса штатива, комбинированные в форме "восьмерок", образованных из двух отверстий различного диаметра 18 и 11,2 мм.
Количество отверстий – не менее 50 шт. Максимальная вместимость штатива не менее 100 пробирок при установке двух пробирок в одно комбинированное отверстие.
Конструкция кассет для медфлаконов: кассета позволяет надежно зафиксировать не менее 10 флаконов емкостью не более 250 мл или емкостей для анализов.
Кассеты соединяются с единый блок в зависимости от количества флаконов или емкостей для анализов.
Бокс - емкости прямоугольной формы (77х80х100 мм). для размещения вспомогательных медицинских изделий.
Составные части укладки изготавливаются из ударопрочного химически стойкого пластика.
Ручки выполнены из полированной нержавеющей стали.
Габаритные размеры (в скобках указана высота с поднятыми ручками): 435х215х195 (235) мм. Масса не более 2кг.
Обработка любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами и автоклавирование при максимальной температуре не менее 121°С. Цвет предпочтительнее белый.
Гарантийный срок не менее 12 месяцев, срок службы не менее 5 лет. Наличие регистрационного удостоверения.
	шт
	10

	12
	Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах 

	Укладка предназначена для транспортировки проб биологического материала в пробирках, флаконах, емкостях для анализов. Представляет собой корпус с парой симметрично расположенных ручек и крышкой.
Для надежной фиксации крышки на корпусе укладки установлены замки. При необходимости на замки можно установить пломбу. Для удобства при транспортировке на ручки укладки устанавливается амортизирующая легкосъемная накладка-ручкодержатель.
Комплектность: корпус укладки – 1 шт., штатив ШПУ-«КРОНТ» - 2 шт., крышка укладки – 1 шт.,кассета на 8 флаконов (сборная) – 2 шт., замок – 2 шт., ручка – 2 шт., накладка-ручкодержатель – 1 шт.  
Варианты использования: вариант 1 – 100(200) пробирок;,
вариант 2 – 16 флаконов 250 мл или емкости для анализов.
Конструкция штатива: отверстия штатива рассчитаны на размещение пробирок Ø13-17 мм (цилиндрические, центрифужные, моноветы); пробирки Ø8-11 мм (микропробирки). Отверстия верхнего яруса штатива, комбинированные в форме "восьмерок", образованных из двух отверстий различного диаметра 18 и 11,2 мм.
Количество отверстий – не менее 50 шт. Максимальная вместимость штатива не менее 100 пробирок при установке двух пробирок в одно комбинированное отверстие.
Конструкция кассет для медфлаконов: кассета позволяет надежно зафиксировать не менее 16 флаконов емкостью не более 250 мл или емкостей для анализов.
Составные части укладки изготавливаются из ударопрочного химически стойкого пластика. Ручки выполнены из полированной нержавеющей стали.
Габаритные размеры (в скобках указана высота с поднятыми ручками): 410х350х215 (255) мм. Масса не более 2,5кг.
Обработка любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами и автоклавирование при максимальной температуре не менее 121°С. Цвет предпочтительнее белый.
Гарантийный срок не менее 12 месяцев, срок службы не менее 5 лет. Наличие регистрационного удостоверения.
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	Термоконтейнер ТМ32 или эквивалент
	Термоконтейнер предназначен для транспортировки и хранения донорской крови, кровезаменителей и биопрепаратов. Материал, из которого изготавливаются ТМ — вспененный полистирол. Внутренняя область — без перегородок. Наружная поверхность корпуса термоконтейнера защищена нейлоновым чехлом, внутренняя поверхность защищена от ударных нагрузок полистирольной лентой. Термоконтейнер удовлетворяет требованиям вибропрочности и ударопрочности в процессе эсксплуатации. Термоконтейнер сопровождается инструкцией по эксплуатации.
Технические требования:
Рабочая (поддерживаемость) температура - +2+8;
Количество хладоэлементов – не менее 10шт (ХЭ-0,3-0,34л)
Максимальное время установления температуры при температуре окружающего воздуха +20…+30 град.С не менее 20-30мин.
Время поддержания рабочей температуры при температуре окружающего воздуха до 40 град.С – не менее 12 часов.
Время поддержания рабочей температуры при температуре окружающего воздуха до 25 град.С – не менее 18 часов.
Внутренний объем – не менее 33литров, полезный объем – не менее 26 литров.
Габаритные размеры (ДхШхВ)мм – 360х360х502 ±10
Внутренние размеры (ДхШхВх)мм – 280х280х422 ±10
Толщина стенок не менее 40мм.
Наличие регистрационного удостоверения.
	шт
	1

	14
	Термоконтейнер ТМ25 или эквивалент
	Термоконтейнер предназначен для транспортировки и хранения донорской крови, кровезаменителей и биопрепаратов. Материал, из которого изготавливаются ТМ — вспененный полистирол. Внутренняя область — без перегородок. Наружная поверхность корпуса термоконтейнера защищена нейлоновым чехлом, внутренняя поверхность защищена от ударных нагрузок полистирольной лентой. Термоконтейнер удовлетворяет требованиям вибропрочности и ударопрочности в процессе эсксплуатации. Термоконтейнер сопровождается инструкцией по эксплуатации.
Технические требования:
Рабочая (поддерживаемость) температура - +2+8;
Количество хладоэлементов – не менее 9шт (ХЭ-0,3-0,34л)
Максимальное время установления температуры при температуре окружающего воздуха +20…+30 град.С не менее 20-30мин.
Время поддержания рабочей температуры при температуре окружающего воздуха до 40 град.С – не менее 12 часов.
Время поддержания рабочей температуры при температуре окружающего воздуха до 25 град.С – не менее 18 часов.
Внутренний объем – не менее 25литров, полезный объем – не менее 19 литров.
Габаритные размеры (ДхШхВ)мм – 435х435х280 ±10
Внутренние размеры (ДхШхВх)мм – 355х355х200 ±10
Толщина стенок не менее 40мм.
Наличие регистрационного удостоверения.
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Основные условия исполнения договора:
1) Порядок поставки товара:
1.1. Срок поставки: поставка товара осуществляется силами Поставщика партиями по заявкам Заказчика с момента подписания договора по _31.12.2023г.__. Поставка товара по заявке осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи такой заявки. 
1.2. Место поставки: Иркутская область, г. Иркутск, ул.Баумана 214а/1 (1 этаж), ул.Баумана 214а (2 этаж).
2) Предполагаемые сроки проведения закупки: __16.06.___2023 г.
3) Порядок оплаты: Оплата производится по факту получения Товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления счета на основании товарной накладной, подписанной Поставщиком и Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4) Размер обеспечения исполнения договора:  5% начальной (максимальной) цены договора. 
5) Гарантийный срок (объем предоставления): не менее 80%.
Порядок формирования НМЦД: Цена договора включает стоимость товара, НДС (в том случае, если участник закупки является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (транспортировку до места доставки заказчика, монтаж, ввод в эксплуатацию и инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, на получение всех документов, подтверждающих качество товара, упаковку, маркировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и другие затраты, предусмотренные проектом договора), то есть является конечной.

Главный врач 				_________________			Ж.В. Есева
							Подпись

Приложение № 2
К Запросу на предоставление ценовой информации


Форма ответа о предоставлении ценовой информации

	На бланке организации (наименование, адрес, телефон, реквизиты)

	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» 
664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300
44-31-30, 502-490
info@gkb8.ru





РАСЧЕТ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

	  №
п/п
	Наименование поставляемого товара, работ, услуг 
	Характеристика поставляемого товара, работ, услуг
(функциональные, технические, качественных, а также эксплуатационные характеристики)
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого товара
	Товарный знак (его словесное значение) 
(при наличии)

	Производитель
	Наименование страны происхождения
	Цена за единицу поставляемого товара, руб.
	Общая стоимость по позиции, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО Начальная (максимальная) цена договора, руб.
	

	
	В том числе НДС (в случае если участник закупки является плательщиком НДС), руб.
	


 
	В ответ на поступивший запрос _______________________ направляет ценовое предложение для организации закупки.

	Ценовое предложение учитывает все условия закупки (в том числе, основные условия договора), указанные в Запросе.

	Срок действия ценового предложения: _____________________





Руководитель				__________________________	          	(ФИО)
						  (М.П.)				Дата:
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