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НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

	№
	Наименование товара
	Характеристика и товара, функция или величина параметра
	Ед. изм-я
	Кол-во

	1
	· Дисковая пила 
[image: Фото 1/9 Циркулярная пила GKS 140 06016B3020]

	диаметр диска184 мм
посадочный диаметр 20 мм
глубина пропила (90°) 64 мм
глубина пропила (45°) 45 мм
скорость вращения 4500 - 6200 об/мин
функции блокировка шпинделя, подключение пылесоса вес 3.7 кг
· 
	шт
	1

	2
	Нониусный штангенциркуль

[image: Нониусный штангенциркуль ЕРМАК 660-073 150 мм, 0.1 мм]

	150 мм, 0.1 мм

	шт
	5

	3
	Заточной станок [image: Заточной станок 200мм, 400Вт, ЗУБР СТ-200]

	станок для затачивания режущего инструмента.
мощность двигателя  не менее 400 Вт
посадочный диаметр - 32 мм
диаметр заточного круга - 200 мм
толщина круга - 20 мм
частота вращения – 4500 - 6200 об/мин
Дополнительно 3 шт камня на наждак диаметр – 32 мм. 

	шт
	1

	4
	Бур для перфоратора по бетону
[image: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=bb3463257f544feb56750628b58a477e-5877852-images-thumbs&n=13]
	Бур для перфоратора по бетону , кирпич
диаметр - 32 мм
общая длина - 600 мм
тип хвостовика SDS-plus
диаметр хвостовика - 10 мм
	шт
	4

	5
	Бур по бетону

	Бур по бетону, кирпич. 
SDS-plus,  6*110 мм

	шт
	50

	6
	Бур по бетону

	Бур по бетону, кирпич. 
  SDS-plus , 8*110 мм

	шт
	16

	7
	Бур по бетону

	Бур по бетону, кирпич. 
 SDS-plus, 10*110

	шт
	50

	8
	Бур по бетону

	Бур по бетону, кирпич. 
  SDS-plus , 6*210

	шт
	45

	9
	Бур по бетону

	Бур по бетону, кирпич. 
  SDS-plus , 8*210

	шт
	16

	10
	Бур по бетону

	Бур по бетону, кирпич. 
  SDS-plus , 10*210

	шт
	40

	11
	сверло по металлу спиральное
	д 6,0, длина не менее 93 мм, сталь ,  цилиндрический хвостик
	шт
	30

	12
	перо (сверло) для кафеля
	диаметр  6 мм, цилиндрический хвостик 
	шт
	50

	13
	ножницы по металлу


[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5207439/img_id5474970483483166760.jpeg/orig]
	комбинированные, ручные ножницы. Ножницы предназначены для резки металла толщиной до полутора миллиметров и подравнивания кромок. Имеют острое лезвие из стали и позволяют выполнять разрезы легко и быстро. Материал рукоятки прорезиненный пластик.
	шт
	16

	14
	Кусачки боковые
	диагональные, длина 160 мм, диэлектрическое покрытие, рукоятка чехлы двухкомпонентные
	шт
	11

	15
	плоскогубцы прямые
	длина не менее 160 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки
	шт
	10

	16
	Молоток-гвоздодер [image: Молоток-гвоздодер KENDO с фибергласовой рукояткой 25100]
	Молоток-гвоздодер Материал ручки – стеклопластик.
	
	


длина ручки 300 мм
	шт
	10

	17
	Слесарные поворотные тиски 

[image: Слесарные поворотные тиски КОБАЛЬТ 245-985 1]
	Слесарные поворотные тиски имеют ширину губок, равную 125 мм. Приспособление изготовлено из чугуна (корпус) и углеродистой конструкционной стали (затяжной винт). Применяется для надежной фиксации заготовки. Для удобства работы наковальня имеет большой размер – 90 * 90 мм.
Ширина губок - 125 мм
Рабочий ход  - 130 мм
Функция поворота - есть
Материал корпуса - чугун
Материал губок - сталь
Наковальня - есть
Габариты без упаковки - 350х250х180 мм
Вес нетто - 13 кг
Класс товара - Бытовой
Способ крепления - винты/болты

	шт
	2

	18
	Лом-гвоздодер 
[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5177644/img_id8551304309598848418.jpeg/orig]
	Изготовлен из высококачественной стали. Закалено, длина 60 см 
 

	шт
	11

	19
	Измерительная рулетка 
5 м

[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5216453/img_id4394805298677366669.jpeg/orig]
	бытовая, длина ленты 5 м ширина ленты 
19 мм
обрезиненный корпус, автостоп.

	шт
	23

	20
	Измерительная рулетка 10 м
[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5222546/img_id706862944479968197.jpeg/orig]

	бытовая, длина ленты - 10 м, ширина ленты - 25 мм,
обрезиненный корпус – да, поясное крепление – есть, с фиксатором – да,

	шт
	23

	21
	Пистолет для пены монтажной
	Тефлоновое покрытие, игольчатый клапан, габариты не менее 420*60*180
	шт
	16

	22
	Механический скелетный пистолет 
[image: Механический скелетный пистолет ВИХРЬ 73/3/6/1]
	Механический ручной, усиленный скелетный полуоткрытый, шестигранный шток, с фиксатором, для работы со стандартным картриджем.
	шт
	18

	23
	Ящик для инструментов 
[image: Ящик для инструментов "Массимо" 19" (490х288х254мм) купить оптом от  производителя - «Мартика»]

	универсальный, съемные органайзеры в крышке предназначены для упорядоченного хранения мелких деталей. Пластик, с ручкой для переноске,  с замком. Внутренний съемный лоток обеспечит доступ к  часто используемым инструментам. 
· Габариты – не менее 50* 22*25 см

	шт
	13

	24
	молоток классический слесарный
	Боек плоский или слегка закругленный, тыльная сторона головки клиновидная. Рукоятка обрезиненная. Длина 30 см
	шт
	7

	25
	Аккумуляторный шуруповерт 



	· напряжение аккумулятора
18 В
· количество аккумуляторов
2 шт.
· максимальный крутящий момент
40 Н·м
· макс. диаметр сверления (дерево)
28 мм
· макс. диаметр сверления (металл)
12 мм
· емкость аккумулятора
2 А·ч
· упаковка
кейс
· особенности конструкции
фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения, гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки
· макс. диаметр шурупов
6 мм
· диаметр патрона
2 – 13 мм
· функции
реверс, миксер, тормоз двигателя, защита от перегрузок, регулировка частоты вращения
· зарядное устройство
· тип патрона
быстрозажимной
· макс. число оборотов холостого хода
1400 об/мин

	шт
	10

	26
	Угольник строительный

[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5232651/img_id1949864053680929804.jpeg/orig]

	Тип - угольник
Длина - 350 мм
Особенности  - двусторонняя разметка, широкое основание
Шкала - метрическая
Материал - алюминий

	шт
	4

	27
	Лазерный уровень

	· цвет луча - красный
· автоматическое выравнивание - да
· тип - лазерный комбинированный или (лазерный линейный)
· тип луча - горизонтальный, вертикальный, перекрестный
· дальность построения без приемника – не менее 30 м
· точность - 0.2 мм/м
· функции - поворотное основание, отвес, отключение выравнивания
в комплекте - кейс/сумка, батарейки (аккумулятор), инструкция
	шт
	1

	28
	перфоратор
	мощность не менее 700 вт не более 850 вт, 
максимальная сила удара не  менее 2.7 Дж,
 тип патрона SDS-Plus, 
максимальный диаметр сверления коронкой (бетон) 68 мм, 
режимы работы сверление, долбление, сверление с долблением, 
функции реверс, регулировка частоты вращения, 
особенности конструкции фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения, предохранительная муфта, 
частота ударов не менее 4000 уд/мин, упаковка кейс
	шт
	3

	29
	отвертка индикаторная
	Отвертка индикаторная ОП -1прозрачный пластиковый корпус, прочный стальной стержень.  Для тестирования напряжения в цепях переменного и постоянного тока, в том числе в скрытой проводке, место обрыва кабеля, полярной батареи или аккумулятора.
	шт
	9

	30
	отвертка плоская
	длина 300 мм, длина наконечника 150 мм,  тип наконечника –  SL (прямой шлиц), ширина наконечника 5.0 мм, толщина шлица 1.0 мм, 
	шт
	14

	31
	Угловая шлифовальная машина
	· мощность не менее 800 вт
· макс. диаметр диска
125 мм
· макс. частота вращения диска не менее
11000 об/мин
· диаметр посадочного отверстия не менее
22.2 мм
· резьба шпинделя
M14
· особенности конструкции
фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка
· упаковка коробка
	шт
	2

	32
	Аккумуляторная 
 угловая шлифовальная машина 
	· макс. диаметр диска - 125 мм
· макс. частота вращения диска
8000 об/мин
· напряжение аккумулятора - 18 В
· емкость аккумулятора - 4 А·ч
· аккумуляторная система 18 V
· количество аккумуляторов в комплекте 2
· диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
· функции
защита от перегрузок, плавный пуск, Автоотключение при перегреве, Блокировка шпинделя
· особенности конструкции
фиксация шпинделя, дополнительная рукоятка
· упаковка кейс
	шт
	2

	33
	набор рожковых ключей   6-32 мм 
	Тип - рожковые
Размер min  - 6 мм
Размер max  - 32 мм
Покрытие - хромирование
Материал - CrV
Форма - прямой
Вид упаковки - пластиковый держатель, сумка и т.д.
	шт
	3

	34
	трос сантехнический для прочистки канализации
	с крюком  и ручкой, диаметр не менее 16-20мм,  длина сантехнического вала не менее  20 метров. 

	шт
	5

	35
	Сварочный аппарат для полипропиленовой трубы 
	Мощность 1500 Вт,  диаметр трубы 20-63 мм 
	шт
	2

	36
	детектор скрытой проводки
	максимальная глубина обнаружения – 120 мм,
глубина обнаружения стали -120 мм
глубина обнаружения меди – 80 мм
погрешность – 0 мм
автоотключение питание – да
наличие дисплея - да
	шт
	5

	37
	мультиметр   цифровой

	· питание – аккумуляторная батарея;
· количество измерений за секунду – 3;
· размеры прибора – 13,8х6,8х3,7 см;
· переменное напряжение – от 200 В до 600 В;
· постоянное напряжение – нижнее значение 0,2 В, максимальный предел 600 В;
· постоянный ток – нижний диапазон 0,002 А, максимальное значение – 10 А;
· сопротивление – минимальный параметр 200 Ом, верхний предел 2 МОм.
противоскользящий прорезиненный корпус;
· наличие подставки;
· подсветка дисплея;
· функция Data Hold, позволяющая фиксировать результат измерений;
· диодный тест;
· индикация перегрузки;
· плавкий предохранитель;
· минимальная погрешность
	шт
	5

	38
	Набор отверток и плоскогубцев с изолированными ручками

[image: Набор отверток и плоскогубцев  9шт с изолированными ручками  до 1000 вольт TOTAL THKTV02H091]
	Кол-во предметов, шт: 9
Напряжение, В: 1000
Поставляется:  штабелируемый кейс
Комплектация:
Изолированные плоскогубцы с длинными губками 160 мм  - 1 шт.
Изолированные диагональные кусачки 160 мм  - 1 шт.
Изолированные комбинированные плоскогубцы 200 мм  - 1 шт.
Изолированная отвертка  - 3 шт.
Изолированная шлицевая отвертка - 2 шт.
Индикаторная отвертка 140 мм - 1 шт.
 
	шт
	5

	39
	Плиткорез ручной роликовый механический
	Ручной плиткорез 850L используется для прямой и диагональной резки керамической плитки и крупноформатного керамогранита. Плиткорез имеет раздвижные алюминиевые опоры для устойчивости при резке керамики большого формата. Максимальная длина реза не менее 850 мм. Максимальная глубина реза составляет 15 мм. Размер разрезаемой плитки по диагонали 600х600 мм. Прижимная лапка оснащена магнитной фиксацией. 
особенности
Каретка на линейных подшипниках 
Прижимная лапка оснащена магнитной фиксацией
Рабочий стол станка изготовлен из экстрадированного алюминия,
Комплектация
лазерный указатель реза с аккумулятором (может работать от аккумулятора входящего в комплект или от 2 батареек типа "АА") зарядное устройство от аккумулятора
расширители рабочего стола с линейками и упором
бачок для подачи масла на режущий ролик
шестигранник
защитные очки
инструкция
гарантийный талон
	шт
	1

	40
	пилка для электрического  лобзика по дереву
	 зуб прямой, 100 мм, тип хвостика Т образный
	шт
	40

	41
	пилка для электрического  лобзика по дереву
	 зуб косой, 100 мм, тип хвостика Т образный
	шт
	20














  Приложение №1
	№
	
наименование товара
	
Требования к качеству, тех. характеристики
	ед. измерения
	стационар
	Баумана 206
	А.Образцова, 27 ш
	Баумана,214
	Партизанская 74

	1
	· Дисковая пила 
[image: Фото 1/9 Циркулярная пила GKS 140 06016B3020]
	диаметр диска184 мм
посадочный диаметр 20 мм
глубина пропила (90°) 64 мм
глубина пропила (45°) 45 мм
скорость вращения 4500 - 6200 об/мин
функции блокировка шпинделя, подключение пылесоса вес 3.7 кг
	шт
	0
	0
	0
	1
	0

	2
	Нониусный штангенциркуль

[image: Нониусный штангенциркуль ЕРМАК 660-073 150 мм, 0.1 мм]

	150 мм, 0.1 мм

	шт
	2
	0
	0
	2
	1

	3
	Заточной станок [image: Заточной станок 200мм, 400Вт, ЗУБР СТ-200]

	станок для затачивания режущего инструмента.
мощность двигателя  не менее 400 Вт
посадочный диаметр - 32 мм
диаметр заточного круга - 200 мм
толщина круга - 20 мм
частота вращения – 4500 - 6200 об/мин
Дополнительно 3 шт камня на наждак диаметр – 32 мм. 

	шт
	0
	0
	0
	1
	0

	4
	Бур для перфоратора по бетону
[image: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=bb3463257f544feb56750628b58a477e-5877852-images-thumbs&n=13]
	Бур для перфоратора по бетону , кирпич
диаметр - 32 мм
общая длина - 600 мм
тип хвостовика SDS-plus
диаметр хвостовика - 10 мм
	шт
	1
	1
	1
	1
	 -

	5
	Бур по бетону

	Бур по бетону, кирпич. 
SDS-plus,  6*110 мм

	шт
	15
	10
	10
	10
	5

	6
	Бур по бетону

	Бур по бетону, кирпич. 
  SDS-plus , 8*110 мм

	шт
	6
	3
	2
	3
	2

	7
	Бур по бетону

	Бур по бетону, кирпич. 
 SDS-plus, 10*110

	шт
	10
	10
	5
	10
	5

	8
	Бур по бетону

	Бур по бетону, кирпич. 
  SDS-plus , 6*210

	шт
	15
	10
	5
	10
	5

	9
	Бур по бетону

	Бур по бетону, кирпич. 
  SDS-plus , 8*210

	шт
	6
	3
	2
	3
	2

	10
	Бур по бетону

	Бур по бетону, кирпич. 
  SDS-plus , 10*210

	шт
	10
	10
	5
	10
	5

	11
	сверло по металлу спиральное
	д 6,0, длина не менее 93 мм, сталь ,  цилиндрический хвостик
	шт
	10
	5
	5
	5
	5

	12
	перо (сверло) для кафеля
	диаметр  6 мм, цилиндрический хвостик 
	шт
	20
	10
	5
	10
	5

	13
	ножницы по металлу


[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5207439/img_id5474970483483166760.jpeg/orig]
	комбинированные, ручные ножницы. Ножницы предназначены для резки металла толщиной до полутора миллиметров и подравнивания кромок. Имеют острое лезвие из стали и позволяют выполнять разрезы легко и быстро. Материал рукоятки прорезиненный пластик.
	шт
	5
	3
	2
	2
	2

	14
	Кусачки боковые
	диагональные, длина 160 мм, диэлектрическое покрытие, рукоятка чехлы двухкомпонентные
	шт
	3
	3
	2
	2
	1

	15
	плоскогубцы прямые
	длина не менее 160 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки
	шт
	3
	3
	1
	2
	1

	16
	Молоток гвоздодер
[image: Молоток-гвоздодер KENDO с фибергласовой рукояткой 25100]
	Молоток-гвоздодер Материал ручки – стеклопластик.
длина ручки 300 мм
	шт
	2
	2
	2
	3
	1

	17
	Слесарные поворотные тиски 

[image: Слесарные поворотные тиски КОБАЛЬТ 245-985 1]
	Слесарные поворотные тиски имеют ширину губок, равную 125 мм. Приспособление изготовлено из чугуна (корпус) и углеродистой конструкционной стали (затяжной винт). Применяется для надежной фиксации заготовки. Для удобства работы наковальня имеет большой размер – 90 * 90 мм.
Ширина губок - 125 мм
Рабочий ход  - 130 мм
Функция поворота - есть
Материал корпуса - чугун
Материал губок - сталь
Наковальня - есть
Габариты без упаковки - 350х250х180 мм
Вес нетто - 13 кг
Класс товара - Бытовой
Способ крепления - винты/болты

	шт
	0
	1
	0
	1
	0

	18
	Лом-гвоздодер 
[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5177644/img_id8551304309598848418.jpeg/orig]
	Изготовлен из высококачественной стали. Закалено, длина 60 см 
 

	шт
	3
	3
	1
	2
	2

	19
	Измерительная рулетка 
5 м

[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5216453/img_id4394805298677366669.jpeg/orig]
	бытовая, длина ленты 5 м ширина ленты 
19 мм
обрезиненный корпус, автостоп.

	шт
	10
	5
	3
	3
	2

	20
	Измерительная рулетка 10 м
[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5222546/img_id706862944479968197.jpeg/orig]

	бытовая, длина ленты - 10 м, ширина ленты - 25 мм,
обрезиненный корпус – да, поясное крепление – есть, с фиксатором – да,

	шт
	10
	5
	3
	3
	2

	21
	Пистолет для пены монтажной
	Тефлоновое покрытие, игольчатый клапан, габариты не менее 420*60*180
	шт
	 -
	3
	3
	5
	2

	22
	Механический скелетный пистолет 
[image: Механический скелетный пистолет ВИХРЬ 73/3/6/1]
	Механический ручной, усиленный скелетный полуоткрытый, шестигранный шток, с фиксатором, для работы со стандартным картриджем.
	шт
	 -
	3
	3
	5
	2

	23
	Ящик для инструментов 
[image: Ящик для инструментов "Массимо" 19" (490х288х254мм) купить оптом от  производителя - «Мартика»]

	универсальный, съемные органайзеры в крышке предназначены для упорядоченного хранения мелких деталей. Пластик, с ручкой для переноске,  с замком. Внутренний съемный лоток обеспечит доступ к  часто используемым инструментам. 
· Габариты – не менее 50* 22*25 см
	шт
	5
	3
	1
	3
	1

	24
	молоток классический слесарный
	Боек плоский или слегка закругленный, тыльная сторона головки клиновидная. Рукоятка обрезиненная. Длина 30 см
	шт
	2
	1
	1
	2
	1

	25
	Аккумуляторный шуруповерт 

	· напряжение аккумулятора
18 В
· количество аккумуляторов
2 шт.
· максимальный крутящий момент
40 Н·м
· макс. диаметр сверления (дерево)
28 мм
· макс. диаметр сверления (металл)
12 мм
· емкость аккумулятора
2 А·ч
· упаковка
кейс
· особенности конструкции
фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения, гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точечной подсветки
· макс. диаметр шурупов
6 мм
· диаметр патрона
2 – 13 мм
· функции
реверс, миксер, тормоз двигателя, защита от перегрузок, регулировка частоты вращения
· зарядное устройство
· тип патрона
быстрозажимной
· макс. число оборотов холостого хода
1400 об/мин
	шт
	4
	3
	1
	1
	1

	26
	Угольник строительный

[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5232651/img_id1949864053680929804.jpeg/orig]

	Тип - угольник
Длина - 350 мм
Особенности  - двусторонняя разметка, широкое основание
Шкала - метрическая
Материал - алюминий

	шт
	1
	0
	1
	1
	1

	27
	Лазерный уровень

	· цвет луча - красный
· автоматическое выравнивание - да
· тип - лазерный комбинированный или (лазерный линейный)
· тип луча - горизонтальный, вертикальный, перекрестный
· дальность построения без приемника – не менее 30 м
· точность - 0.2 мм/м
· функции - поворотное основание, отвес, отключение выравнивания
в комплекте - кейс/сумка, батарейки (аккумулятор), инструкция
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	28
	перфоратор
	мощность не менее 700 вт не более 850 вт, 
максимальная сила удара не  менее 2.7 Дж,
 тип патрона SDS-Plus, 
максимальный диаметр сверления коронкой (бетон) 68 мм, 
режимы работы сверление, долбление, сверление с долблением, 
функции реверс, регулировка частоты вращения, 
особенности конструкции фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения, предохранительная муфта, 
частота ударов не менее 4000 уд/мин, упаковка кейс
	шт
	1
	2
	0
	0
	1

	29
	отвертка индикаторная
	Отвертка индикаторная ОП -1прозрачный пластиковый корпус, прочный стальной стержень.  Для тестирования напряжения в цепях переменного и постоянного тока, в том числе в скрытой проводке, место обрыва кабеля, полярной батареи или аккумулятора.
	шт
	2
	2
	2
	2
	1

	30
	отвертка плоская
	длина 300 мм, длина наконечника 150 мм,  тип наконечника –  SL (прямой шлиц), ширина наконечника 5.0 мм, толщина шлица 1.0 мм, 
	шт
	0
	5
	2
	5
	2

	31
	Угловая шлифовальная машина
	· мощность не менее 800 вт
· макс. диаметр диска
125 мм
· макс. частота вращения диска не менее
11000 об/мин
· диаметр посадочного отверстия не менее
22.2 мм
· резьба шпинделя
M14
· особенности конструкции
фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка
упаковка коробка
	шт
	2
	1
	1
	1
	1

	32
	Аккумуляторная 
 угловая шлифовальная машина 
	· макс. диаметр диска - 125 мм
· макс. частота вращения диска
8000 об/мин
· напряжение аккумулятора - 18 В
· емкость аккумулятора - 4 А·ч
· аккумуляторная система 18 V
· количество аккумуляторов в комплекте 2
· диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
· функции
защита от перегрузок, плавный пуск, Автоотключение при перегреве, Блокировка шпинделя
· особенности конструкции
фиксация шпинделя, дополнительная рукоятка
· упаковка кейс
	шт
	2
	0
	0
	0
	0

	33
	набор рожковых ключей   6-32 мм 
	Тип - рожковые
Размер min  - 6 мм
Размер max  - 32 мм
Покрытие - хромирование
Материал - CrV
Форма - прямой
Вид упаковки - пластиковый держатель, сумка и т.д.
	шт
	2
	1
	1
	1
	1

	34
	трос сантехнический для прочистки канализации
	с крюком  и ручкой, диаметр не менее 16-20мм,  длина сантехнического вала не менее  20 метров. 

	шт
	2
	1
	1
	1
	1

	35
	Сварочный аппарат для полипропиленовой трубы 
	Мощность 1500 Вт,  диаметр трубы 20-63 мм 
	шт
	2
	1
	1
	1
	1

	36
	детектор скрытой проводки
	максимальная глубина обнаружения – 120 мм,
глубина обнаружения стали -120 мм
глубина обнаружения меди – 80 мм
погрешность – 0 мм
автоотключение питание – да
наличие дисплея - да
	шт
	2
	1
	1
	1
	1

	37
	мультиметр   цифровой

	· питание – аккумуляторная батарея;
· количество измерений за секунду – 3;
· размеры прибора – 13,8х6,8х3,7 см;
· переменное напряжение – от 200 В до 600 В;
· постоянное напряжение – нижнее значение 0,2 В, максимальный предел 600 В;
· постоянный ток – нижний диапазон 0,002 А, максимальное значение – 10 А;
· сопротивление – минимальный параметр 200 Ом, верхний предел 2 МОм.
противоскользящий прорезиненный корпус;
· наличие подставки;
· подсветка дисплея;
· функция Data Hold, позволяющая фиксировать результат измерений;
· диодный тест;
· индикация перегрузки;
· плавкий предохранитель;
· минимальная погрешность
	шт
	2
	1
	1
	1
	1

	38
	Набор отверток и плоскогубцев с изолированными ручками

[image: Набор отверток и плоскогубцев  9шт с изолированными ручками  до 1000 вольт TOTAL THKTV02H091]
	Кол-во предметов, шт: 9
Напряжение, В: 1000
Поставляется:  штабелируемый кейс
Комплектация:
Изолированные плоскогубцы с длинными губками 160 мм  - 1 шт.
Изолированные диагональные кусачки 160 мм  - 1 шт.
Изолированные комбинированные плоскогубцы 200 мм  - 1 шт.
Изолированная отвертка  - 3 шт.
Изолированная шлицевая отвертка - 2 шт.
Индикаторная отвертка 140 мм - 1 шт.
 
	шт
	1
	1
	 -
	1
	 -

	39
	Плиткорез ручной роликовый механический
	Ручной плиткорез 850L используется для прямой и диагональной резки керамической плитки и крупноформатного керамогранита. Плиткорез имеет раздвижные алюминиевые опоры для устойчивости при резке керамики большого формата. Максимальная длина реза не менее 850 мм. Максимальная глубина реза составляет 15 мм. Размер разрезаемой плитки по диагонали 600х600 мм. Прижимная лапка оснащена магнитной фиксацией. 
особенности
Каретка на линейных подшипниках 
Прижимная лапка оснащена магнитной фиксацией
Рабочий стол станка изготовлен из экстрадированного алюминия,
Комплектация
лазерный указатель реза с аккумулятором (может работать от аккумулятора входящего в комплект или от 2 батареек типа "АА") зарядное устройство от аккумулятора
расширители рабочего стола с линейками и упором
бачок для подачи масла на режущий ролик
шестигранник
защитные очки
инструкция
гарантийный талон
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	40
	пилка для электрического  лобзика по дереву
	 зуб прямой, 100 мм, тип хвостика Т образный
	шт
	20
	 -
	 -
	20
	 -

	41
	пилка для электрического  лобзика по дереву
	 зуб косой, 100 мм, тип хвостика Т образный
	шт
	10
	 -
	 -
	10
	 -


	
	




Дополнительные условия:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а так же иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.д.) в случае если такие требования предъявляются действующему законодательству к товару, являющемуся объектом закупки. Поставляемый товар должен быть новым. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен истекать не ранее 31.12. 2017 года. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара, способу перевозки. Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида. Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

Руководитель структурного подразделения _______________/_____________________/
                                                                                                         Подпись                                     ФИО
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