
    УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»
___________________/ Ж.В. Есева
«____»____________20___ г. 
М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ
от ___________2022г.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Информация

	1.1
	Наименование структурного подразделения
	физиотерапия

	1.2
	Ответственный исполнитель:
Фамилия, имя, отчество;
Номер контактного телефона
	Сизых Светлана Анатольевна

	1.3
	Источник финансирования
	☐Средства территориального фонда ОМС
☐Средства от приносящей доход деятельности
☐Субсидии бюджета Иркутской области

	1.4
	Наименование объекта закупки товара (работы, услуги)
	Поставка и сборка медицинской мебели (для физиокабинета)

	1.5
	Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота)
	Цена с учетом налогов, сборов, НДС, трудозатрат, доставки товара в помещение в том числе с поднятием на этаж, погрузки/выгрузки, расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатком, работы ввода в эксплуатацию (сборка).

	1.6
	Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ
	С момента подписания договора в течение 30 календарных дней

	1.7
	[bookmark: OLE_LINK1]Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) 
	Иркутск, улица Баумана, 214а
Доставка и сборка в будние дни с 09. до 15.00.

	1.8
	Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)	

	Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ Р, санитарным и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Тара и упаковка Товара должны соответствовать стандартам, обеспечивать его сохранность от повреждений при транспортировке, погрузке-выгрузке, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида. Предоставление на товар декларации соответствия, регистрационного удостоверения Росздравнадзора, сертификатов соответствия. 

	1.9
	Начальная (максимальная) цена договора
	

	2.0
	Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):
Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты)
	






















Наименование и описание объекта закупки
	№
	Наименование товара
Технические характеристики
	Показатели
	Количество, шт.

	1
	Кушетка физиотерапевтическая
для применения в условиях медицинских кабинетов различного функционального назначения и медицинских палат медицинских организаций. 
	Наличие
	12

	1.1
	Габаритная длина, мм
	≥ 1850 и ≤ 2010
	

	1.2
	Габаритная ширина, мм
	≥ 670 и ≤ 730
	

	1.3
	Габаритная высота, мм
	≥ 540   и ≤ 650
	

	1.4
	Количество секций
	2
	

	1.5
	Соединение секция петлями
	Наличие
	

	1.6.1
	Регулировка и последующая фиксация угла наклона головной секции
	Наличие
	

	1.6.2
	Диапазон регулировки угла между горизонталью и головной секцией, °
	0 - (40±3) 
	

	1.6.3
	Фиксация угла наклона с помощью ручки, выполненной из стали и покрытой полимерным покрытием белого цвета
	Наличие
	

	1.7
	Перекладина для надежности конструкции
	Наличие
	

	1.8.1
	Материал: каркас
	Пиломатериал дерево
	

	1.8.2
	Покрытие каркаса водостойкой краской
	Наличие
	

	1.9.1
	Материал: ложе и подголовник
	ЛДСтП с обивкой из винилискожи с поролоновой прокладкой
	

	1.9.2
	Толщина ЛДСП, мм, не менее 
	16 
	

	1.9.3
	Толщина поролона (пенополиуретан), мм, не менее 
	50
	

	1.10
	Предельная рабочая нагрузка на кушетку, кгс, не менее
	152,9 
	

	1.11
	Поверхности кушетки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113. 
	Наличие
	

	1.12
	Средний срок службы, лет, не менее
	5
	

	1.13
	Гарантийный срок эксплуатации со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть, месяц, не менее
	24 
	

	1.14
	Регистрационное удостоверение
	Наличие
	

	1.15
	На изделии должна быть прикреплена табличка, на которой следует указать:
- товарный знак предприятия — производителя
- обозначение изделия
- год выпуска
- обозначение технических условий.
2. Перекладина должна обеспечивать надежность конструкции и устойчивость кушетки.
3. Диапазон регулировки и механизм фиксации головной секции должен обеспечивать возможность ее установки на любом удобном для пациента и нужном врачу уровне.
4. Материалы каркаса и ложа должны обеспечивать электробезопасность пациента при проведении физиотерапевтических процедур.
5. Покрытие деревянного каркаса водостойкой краской должно защищать от повреждений неровностями древесины, позволять проводить многократную дезинфекцию.
6. Покрытие из винилискожи должно препятствовать скольжению простыни, быть  долговечно, устойчиво к многократной дезинфекции. 
7.Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ.
8.Наличие прикрепленной таблички с указанием товарного знака предприятия-производителя, обозначения изделия и технических условий, года выпуска является обязательным требованием для мебельных изделий
	

	2
	Стеллаж  передвижной
для складирования и перевозки дезинфекционного оборудования как незагруженного, так и заполненного дезрастворами и медицинскими инструментами, а также для перевозок различных хирургических инструментов в операционных, процедурных, перевязочных кабинетах и др.

	2

	2.1
	
	Габаритная длина, мм
	≥ 670  и  ≤ 690
	

	2.2
	
	Габаритная глубина, мм
	≥ 410  и  ≤ 430
	

	2.3
	
	Габаритная высота, мм
	≥ 800  и  ≤ 840
	

	2.4
	
	Полки, шт.
	3
	

	2.4.1
	
	Размеры полки:
	
	

	
	
	Длина, мм
	≥ 605  и  ≤ 615
	

	
	
	Глубина, мм
	≥ 380  и  ≤ 400
	

	2.4.2
	
	Расстояние между нижней и средней полками, мм, не менее
	265
	

	2.4.3
	
	Расстояние между верхней и средней полками, мм, не менее
	340
	

	2.5
	
	Стойки
	Наличие
	

	2.6
	
	Материал полок и стоек
	Высокопрочный пластик белого цвета
	

	2.7
	
	Равномерно распределенная нагрузка по поверхности каждой полки, кг, не менее
	14,7 
	

	2.7.1
	
	Суммарная номинальная нагрузка на изделие, кг, не менее
	45
	

	2.8
	
	Поворотные колёсные опоры, шт., не менее
	4
	

	2.8.1
	
	Два колеса должны быть снабжены тормозом
	Наличие
	

	2.8.2
	
	Диаметр колеса, мм, не менее
	50
	

	2.9
	
	Поверхности стеллажа устойчивы к дезинфекции химическим методом в соответствии с МУ-287-113 и другими разрешёнными дезинфицирующими средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения.
	Наличие
	

	2.10
	
	Средний срок службы, лет, не менее
	5
	

	2.11
	
	Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.
	Наличие
	

	2.12
	
	Регистрационное удостоверение
	Наличие
	

	2.13
	
	На изделии должна быть прикреплена табличка, на которой указаны:
- товарный знак предприятия — производителя;
- обозначение изделия;
- год выпуска;
- обозначение технических условий
Полки и стойки выполнены из высококачественного ударостойкого пластика, что гарантирует их прочность, а также легкость дезобработки.
2. Размер полок позволяет расположить на них большинство медицинских изделий, приборов, оборудования и лекарственных препаратов.
3.Предусмотренная величина нагрузочных характеристик на полки обеспечивает их прочность и долговечность.
4. Расстояния между полками позволяют разместить на них медицинские и вспомогательные изделия различных размеров.
5.Колеса обеспечивают легкость передвижения изделия, наличие тормозов позволяет надежно фиксировать его местоположение.
6. Белый цвет изделия является традиционным для здравоохранения, не напрягает зрение персонала, соответствует дизайну любого помещения.
7.Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ.
	

	3.
	Столик-тележка медицинский полимерный   ярусный
Предназначен для выполнения различных медицинских манипуляций, размещения и хранения лекарств, инструментов, аппаратов, изделий медицинского назначения, а так же внутрикорпусной транспортировки.
	1

	3.1
	
	Габаритная длина, мм
	≥ 670  и  ≤ 730
	

	3.2
	
	Габаритная глубина, мм
	≥ 465  и  ≤ 525
	

	3.3
	
	Габаритная высота, мм
	≥ 800  и  ≤ 860
	

	3.4
	
	Столешница
	Наличие
	

	3.5
	
	Выдвижной ящик на роликовых направляющих, шт.
	1
	

	3.5.1
	
	Направляющие ящика, мм
	≥ 395 и ≤ 405
	

	3.5.2
	
	Устройство, предотвращающее выпадение ящика из корпуса при его движении
	Наличие
	

	3.5.3
	
	Хромированная ручка на фасаде ящика
	Наличие
	

	3.5.3.1
	
	Ручка ящика -  мебельная дуга, длина, мм
	≥ 110 и ≤ 120

	

	3.5.4
	
	Фасад ящика:
	
	

	
	
	Длина, мм
	≥ 400 и ≤ 410
	

	
	
	Высота, мм
	≥ 130 и ≤ 140
	

	3.6
	
	Одноразовая ёмкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов с полным объёмом емкости не менее 0,5 л.
	Наличие
	

	3.7
	
	Выдвижная металлическая рама для размещения одноразовой ёмкости для сбора колюще-режущих медицинских отходов
	Наличие
	

	3.7.1
	
	Отверстия для размещения рамы с двух сторон столика
	Наличие
	

	3.8
	
	Поворотные колесные опоры, шт., не менее
	2
	

	3.8.1
	
	Диаметр колеса, мм, не менее
	75
	

	3.9
	
	Нерегулируемые опоры, шт., не менее
	2
	

	3.10
	
	Номинальные нагрузочные характеристики:
	
	

	3.10.1
	
	-на столешницу (верхнюю полку), кг, не менее  
	25
	

	3.10.2
	
	-на дно ящика, кг, не менее
	10
	

	3.10.3
	
	-на дно навесного контейнера, кг, не менее  
	3
	

	3.11
	
	Материалы:
	
	

	3.11.1
	
	Каркас
	Стальные трубы квадратного сечения с полимерным покрытием
	

	3.11.1.1
	
	Покрытие устойчиво к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине
	Наличие
	

	3.11.1.2
	
	Стальные трубы квадратного сечения каркаса: размеры, мм 
	≥15х15х1,5 и ≤ 20x20x1,5  
	

	3.11.2
	
	Столешница\ стенки столика-тележки, мм, не менее
	ЛДСтП\ 16
	

	3.11.2.1
	
	Столешница покрыта поролоном (пенополиуретаном), обтянутым винилискожей
	Наличие
	

	3.11.3
	
	Ящик
	Ударопрочный пластик белого цвета
	

	3.12
	
	Масса изделия, кг
	≥ 10,4 и ≤ 12,6  
	

	3.13
	
	Поверхности столика-тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113
	Наличие
	

	3.14
	
	Средний срок службы, лет, не менее
	5
	

	3.15
	
	Гарантийный срок эксплуатации со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть, месяц, не менее
	24
	

	3.16
	
	Регистрационное удостоверение
	Наличие
	

	3.17
	
	На изделии должна быть прикреплена табличка, на которой указаны:
- товарный знак предприятия — производителя;
- обозначение изделия;
- год выпуска;
- обозначение технических условий
1. Габаритные размеры столика тележки позволяют установить его даже на ограниченной площади.
2. Наличие мягкой столешницы делает выполнение медицинских манипуляций комфортным для пациентов.
3. Использованные материалы конструкции гарантируют   прочность изделия и долговечность его эксплуатации, а также обеспечивают легкость дезобработки.
4. Наличие выдвижного ящика   позволяет размещать необходимые для проведения манипуляций медицинские изделия.
5. Выдвижная металлическая рама позволяет надежно разместить с удобной для персонала стороны одноразовую ёмкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов. 
6. Каркас из стальных труб и их размер обеспечивает всей конструкции необходимую прочность, полимерное покрытие каркаса- легкость дезобработки.
7. Диаметр колес позволяет без особых усилий перемещать столик-тележку, а нерегулируемые опоры – устойчиво устанавливать его в необходимом месте и проводить манипуляции даже у постели пациента.
8. Предусмотренная величина нагрузочных характеристик   обеспечивает прочность и долговечность составных частей столика-тележки.
9. Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ.
Наличие
	

	4.
	Стеллаж стационарный медицинский
Должен быть предназначен для размещения различных медицинских изделий, приборов, оборудования и лекарственных препаратов в отделениях ЛПУ, включая оперблоки и центральные стерилизационные отделения.
	3

	4.1
	
	Габаритная длина, мм
	≥ 604  и  ≤ 624
	

	4.2
	
	Габаритная глубина, мм
	≥ 380  и  ≤ 400
	

	4.3
	
	Габаритная высота, мм
	≥ 765  и  ≤ 785
	

	4.4
	
	Полки, шт., не менее
	3
	

	4.5
	
	Размеры полки:
	
	

	
	
	Длина, мм
	≥ 605  и  ≤ 615
	

	
	
	Глубина, мм
	≥ 385  и  ≤ 395
	

	4.5.1
	
	Цельнолитые бортики полок
	Наличие
	

	4.5.2
	
	Стойки
	Наличие
	

	4.6
	
	Материал полок и стоек
	Высокопрочный пластик белого цвета
	

	4.7
	
	Равномерно распределенная нагрузка по всей поверхности каждой полки, кг, не менее
	14,7
	

	4.8
	
	Суммарная номинальная нагрузка на стеллаж, кг, не менее
	45
	

	4.9
	
	Поверхности стеллажа должны быть устойчивы к дезинфекции химическим методом разрешёнными дезинфицирующими средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения в соответствии с МУ-287-113.
	Наличие
	

	4.10
	
	Календарный срок службы с начала эксплуатации до достижения предельного состояния, лет, не менее
	5
	

	4.11
	
	Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.
	Наличие
	

	4.12
	
	Регистрационное удостоверение
	Наличие
	

	4.13
	
	На изделии должна быть прикреплена табличка, на которой указаны:
- товарный знак предприятия — производителя;
- обозначение изделия;
- год выпуска;
- обозначение технических условий.
1. Полки и стойки выполнены из высококачественного ударостойкого пластика, что гарантирует их прочность, а также легкость дезобработки.
2. Размер полок позволяет расположить на них большинство медицинских изделий, приборов, оборудования и лекарственных препаратов.
3. Цельнолитые бортики препятствуют случайному падению размещённых на полках предметов.
4. Предусмотренная величина нагрузочных характеристик на полки обеспечивает их прочность и долговечность.
5. Белый цвет изделия является традиционным для здравоохранения, не напрягает зрение персонала, соответствует дизайну любого помещения.
6.Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ.
Наличие
	

	5.
	Стул медицинский
Стул медицинский для физиотерапии с подлокотниками предназначен для использования в кабинетах физиотерапии, где требуется мебель, не имеющая видимых металлических деталей.

	6

	5.1
	
	Габаритная ширина, мм
	≥ 540  и  ≤ 555
	

	5.2
	
	Габаритная глубина, мм
	≥ 495  и  ≤ 500
	

	5.3
	
	Габаритная высота, мм
	≥ 920  и  ≤ 930
	

	5.4
	
	Сиденье:
	
	

	
	
	Ширина, мм, не менее
	500
	

	
	
	Глубина, мм, не менее 
	505
	

	
	
	Высота над уровнем пола, мм, не менее
	490
	

	5.5
	
	Спинка должна иметь выгнутую форму. 
Спинка должна соединяться с подлокотниками и передними ножками при помощи деревянных шкантов и быть склеенны.
	Наличие
	

	5.6
	
	Каркас кресла должен быть выполнен из массива бука, собран без использования металлической фурнитуры.
	Наличие
	

	5.7
	
	Максимальная допустимая нагрузка на кресло, кг,  не менее
	120
	

	5.8
	
	Регистрационное удостоверение.
1.Сиденье должно быть изготовлено из массива дерева, без металлических деталей. Отсутствие металлических деталей обеспечивает возможность проведения электрофореза и других физиотерапевтических процедур.
2. По задней части, сиденье должно быть закругленное для удобства пациента.
3. Белый цвет изделия является традиционным для здравоохранения, не напрягает зрение персонала, соответствует дизайну любого помещения.
4. Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ.

	Наличие

	

	6.
	Тумбочка прикроватная

	10

	6.1
	
	Габаритная длина, мм
	≥ 430  и  ≤ 460
	

	6.2
	
	Габаритная ширина, мм
	≥ 450  и  ≤ 475
	

	6.3
	
	Дверь, шт., не менее
	1
	

	6.4
	
	Колеса, шт., не менее
	4
	

	6.5
	
	Полка, шт., не менее
	1
	

	6.6
	
	Материал изделия дерево и деревопроизводные материалы
	Соответствие
	

	6.7
	
	Столешница
	Наличие
	

	6.8
	
	Регистрационное удостоверение
	Наличие
	

	7
	Медицинский шкаф, металлический со стеклянными дверцами 

	3


	
Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях. Устойчив к коррозии, выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
2 металлические двери комплектуются  замками в комплекте с ключами, не менее 2-х полок в отсеке; 2 стеклянные двери, не менее 2-х полок в отсеке
Изготовлен из стали, толщина корпуса не менее 0,5 мм, толщина двери  не менее 0,6 мм;
Шкаф устанавливается на регулируемые опоры.
Цвет: согласовать с Заказчиком
Габариты:
Высота не менее 1655 мм, не более 2000 мм
Ширина не менее 700 мм, не более 800 мм
Глубина не менее 320 мм, не более 400 мм
Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), сертификата соответствия. 
Гарантийный срок не менее 12 мес.
	

	8
	Медицинский шкаф, металлический со стеклянными дверцами
	3

	Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях. Устойчив к коррозии, выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
1 металлическая дверца, 1 стеклянная дверца
На стеклянную дверь устанавливается хромированные магнитные защелки,
не менее 2-х полок в каждом отсеке
Изготовлен из стали, толщина корпуса не менее 0,5 мм, толщина двери  не менее 0,6 мм;
Шкаф устанавливается на регулируемые опоры.
Цвет: согласовать с Заказчиком
Габариты:
Высота не менее 1755 мм, не более 2000 мм
Ширина не менее 500 мм, не более 600 мм
Глубина не менее 320 мм, не более 400 мм
Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), сертификата соответствия. 
Гарантийный срок не менее 12 мес.
	




Условия поставки товара: Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ Р, требованиям системы сертификации ГОСТ Р санитарным и подтверждаться документами о качестве, установленными для данного  вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ. Тара и упаковка Товара должны соответствовать стандартам, обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-выгрузке, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида. Предоставление на товар декларации соответствия, регистрационного удостоверения Росздравнадзора, сертификатов соответствия. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что товар, не будет иметь дефектов, связанных  с  конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставляемого товара. Товар (далее оборудование)  при поставке должен сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и поставщиком гарантией его качества (гарантийный срок). Срок действия гарантии качества поставщика на оборудование должен быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем товара и исчисляется с момента подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования.  Поставщик гарантирует качество материалов, используемых для изготовления оборудования, надлежащие качество изготовленного оборудования. Надлежащие качество проведения ввода в эксплуатацию поставляемого оборудования. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование. Поставщик обязан предоставить заказчику информацию о названиях, адресах, телефонов службы технического обслуживания в г. Иркутске, которая будет осуществлять бесплатное техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставляемого оборудования в течение гарантийного срока. Доставка и сборка в будние дни с 09. до 15.00.


Заместитель по АХЧ_______________________________Зарукина Н.А.


Заведующий физиотерапией________________________Сизых С.А.
