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ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ
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	№ п/п
	Наименование пункта
	Информация

	1.1
	Наименование структурного подразделения
	АХЧ

	1.2
	Ответственный исполнитель:
Фамилия, имя, отчество;
Номер контактного телефона
	Зарукина Нина Александровна
50-23-21

	1.3
	Источник финансирования
	☐Средства территориального фонда ОМС
☐Средства от приносящей доход деятельности
☐Субсидии бюджета Иркутской области

	1.4
	Наименование объекта закупки товара (работы, услуги)
	Поставка и сборка офисной мебели для кабинетов руководителей и приемной

	1.5
	Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота)
	Цена с учетом налогов, сборов, НДС, трудозатрат, доставки товара в помещение в том числе с поднятием на этаж, погрузки/выгрузки, расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатком, работы ввода в эксплуатацию (сборка).

	1.6
	Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ
	Поставка и сборка по Заявке заказчика в течение 30 дней

	1.7
	[bookmark: OLE_LINK1]Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) 
	Иркутск, улица Баумана, 214а с первого по шестой этаж. 
Доставка и сборка в будние дни с 09. до 15.00.

	1.8
	Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)	

	Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ Р, санитарным и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Тара и упаковка Товара должны соответствовать стандартам, обеспечивать его сохранность от повреждений при транспортировке, погрузке-выгрузке, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида. Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами применяемыми в лечебном учреждении. Поставляемая медицинская мебель предназначена для укомплектования врачебных кабинетов и должна сочетаться по цветовой гамме, материалов и комплектующих.

	1.9
	Начальная (максимальная) цена договора
	

	2.0
	Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):
Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты)
	






















Наименование и описание объекта закупки
	№
	наименование
	описание объекта закупки
	Кол-во

	1
	Стол руководителя
[image: https://cdn.optipic.io/site-100198/upload/iblock/c84/55b90dbfb04532910a8832acc9fa3cab.png]



картинка для визуального понимания
	· Предназначен для оснащения кабинетов руководителей, используется для организации рабочего места. 
Столешница, царга и опоры стола должны быть выполнены из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров в соответствии с ГОСТ 32289-2013 в тиснении шагрень. Толщина материала столешницы – не менее 25 мм, царги и опор – не менее 18 мм.

Глубина столешницы – не менее 870мм, ширина – не менее 970мм, длина – не менее 1800мм. Ширина опор – не менее  650 мм. Высота царги стола – не менее 360 мм, длина – не менее 1500 мм. Царга должна быть  утоплена вглубь опор не менее , чем на 40 мм. Высота стола в сборе – не менее 750мм.

Столешница должна иметь эргономичную форму со скругленными углами и криволинейными передней и задней сторонами. Радиус скругления передней и задней зон стола – плавный переменный не менее 90 и 3240 мм. Криволинейный переход столешницы должен быть выполнен исключительно механическим способом на высокоточном оборудовании. Категорически не допускаются ручная обработка материала, наличие неровностей, сколов, царапин и прочих повреждений материала.

Столешница должна быть отторцована противоударной кромкой ПВХ в цвет материала толщиной не менее 2 мм, остальные детали должны быть отторцованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм. 
Для нивелирования неровностей пола стол должен устанавливаться на четыре регулируемых по высоте врезных опоры с ходом регулировки не менее 10 мм.

Мебель должна поставляться в разобранном виде, упакованная в короб (короба) из гофрокартона с наклеенной этикеткой с полной выходной информацией. 
Цвет изделия и фасадов согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами применяемыми в  лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	15

	2
	Брифинг-приставка к столу руководителя
	Брифинг-приставка к столу руководителя .
Столешница, опора и царга брифинг-приставки должны быть выполнены из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров в соответствии с ГОСТ 32289-2013 в тиснении  «шагрень». Толщина материала столешницы – не менее 25 мм, царги и опоры – не менее 18 мм.

Глубина столешницы приставки – не менее 800 мм, длина – не менее 1200 мм. Ширина опоры – не менее 400 мм, царги – не менее 200 мм. Высота брифинг-приставки в сборе – не менее 750мм.

Эргономичная форма приставки должна иметь четыре скругленных угла и две скругленные боковые грани. Радиус скругления углов — не менее 50 и 90 мм, граней – не менее 4750 мм. Внутренняя часть приставки должна иметь углубление радиусом не менее 3240 мм для стыковки со столешницей стола для руководителя. Скругление приставки должно быть выполнено исключительно механическим способом на высокоточном оборудовании. Категорически не допускаются ручная обработка материала, наличие неровностей, сколов, царапин и прочих повреждений материала.

Столешница должна быть отторцована противоударной кромкой ПВХ в цвет материала толщиной не менее 2 мм, остальные детали должны быть отторцованы кромкой ПВХ в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. Нижняя часть опоры приставки должна быть закромлена - не допускается оставлять незакромленными открытые участки изделий даже на скрытых поверхностях, исключение только для соприкасающихся элементов. Для соединения деталей должны использоваться вставные шипы круглого сечения с прямыми рифлями и дюбели эксцентриковой стяжки быстрого монтажа с гайками растекс 15. Приставка должна соединяться со столешницей стола при помощи двух металлических пластин и набора саморезов, входящих в состав изделия. 

Для нивелирования неровностей пола брифинг-приставка должна устанавливаться на три регулируемые по высоте врезные опоры с ходом регулировки не менее 10 мм.

Мебель должна  поставляться в разобранном виде, упакованная в короб (короба) из гофрокартона с наклеенной этикеткой с полной выходной информацией.


· Цвет изделия и фасадов согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в  лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	15

	3
	Тумба мобильная  к столу руководителя
  
	Тумба мобильная  к столу руководителя двухцветная.
Топ и фасады тумбы должны быть выполнены из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров в соответствии с ГОСТ 32289-2013 в тиснении «шагрень». Цвет соответствует основному цвету стола руководителя.
 Корпус тумбы (включая заднюю стенку) должен быть выполнен из ДСП, облицованной пленкой другого цвета (согласовывается с Заказчиком) на основе термореактивных полимеров по ГОСТ 32289-2013 в тиснении «шагрень».Толщина материала топа–не менее 25 мм, остальных деталей – не менее 18 мм. Корпуса выдвижных ящиков должны быть выполнены из профилированного ДСП толщиной не менее 12 мм, запрессованного в ПВХ-пленку. Днища выдвижных ящиков – окрашенное ДВП толщиной не менее 3 мм.

Тумба должна иметь три выдвижных ящика, установленных на роликовые направляющие серого цвета. Лицевая фурнитура – металлическая, тип «скоба», цвет «хром матовый», длина не менее 55 мм (межцентровое расстояние 32 мм). Ящики тумбы должны быть снабжены врезным центральным замком.

Глубина топа тумбы – не менее 450 мм, длина – не менее 430 мм. Высота тумбы в сборе – не менее 590 мм.

Топ тумбы должен быть отторцован противоударной кромкой ПВХ в цвет материала толщиной не менее 2 мм, остальные детали отторцованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм. Не допускается оставлять незакромленными открытые участки изделий даже на скрытых поверхностях, исключение только для соприкасающихся элементов. 
Для соединения деталей (включая крепление фасадов и корпусов ящиков) должны использоваться вставные шипы круглого сечения с прямыми рифлями и дюбели эксцентриковой стяжки быстрого монтажа с гайками растекс 15. Метод крепления ДВП днищ ящиков – в паз. 
Тумба должна быть на 4-х колесах диаметром не менее 40 мм
Цвет изделия и фасадов согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	15

	4
	Тумба сервисная мобильная  в кабинет руководителя


	Тумба сервисная мобильная  двухцветная
Топ и фасады тумбы должны быть выполнены из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров в соответствии с ГОСТ 32289-2013 в тиснении «шагрень». Корпус тумбы (включая заднюю стенку) должен быть выполнен из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой другого цвета(согласовывается с Заказчиком) на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013)в тиснении «шагрень».Толщина материала топа– не менее 25 мм, остальных деталей – не менее 18 мм. Корпуса выдвижных ящиков выполнены из профилированного ДСП толщиной не менее 12 мм, запрессованного в ПВХ-пленку. Днища выдвижных ящиков – окрашенное ДВП толщиной не менее 3 мм.

Внутреннее пространство тумбы должно быть разделено двумя перегородками на три секции: две широких по краям и узкую в центре. Габариты центральной открытой ниши — не менее 200х410х554 мм. Правая секция должна быть оснащена стационарной полкой и закрыта распашным фасадом высотой не менее 550 мм, установленным на регулируемые петли. Метод крепления петель к корпусу тумбы – евровинты. Левая секция должна быть оснащена полкой и парой выдвижных ящиков, установленных на роликовые направляющие серого цвета. Габариты открытой ниши, расположенной над выдвижными ящиками, — не менее 390х410х210 мм. Лицевая фурнитура – металлическая, тип «скоба», цвет «хром матовый», длина не менее 55 мм (межцентровое расстояние 32 мм).

Глубина топа тумбы – не менее 450 мм, длина – не менее 1060 мм. Ширина боковин тумбы – не менее 430 мм. Высота тумбы в сборе – не менее 650 мм.

Топ тумбы должен быть отторцован противоударной кромкой ПВХ в цвет материала толщиной не менее 2 мм, остальные детали отторцованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм. Не допускается оставлять незакромленными открытые участки изделий даже на скрытых поверхностях, исключение только для соприкасающихся элементов. 
Для соединения деталей (включая крепление фасадов и корпусов ящиков) должны использоваться вставные шипы круглого сечения с прямыми рифлями и дюбели эксцентриковой стяжки быстрого монтажа с гайками растекс 15. Метод крепления ДВП днищ ящиков – в паз. 
Тумба должна быть на 4-х колесах диаметром не менее 40 мм
Цвет изделия и фасадов согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	15

	5
	Шкаф средний закрытый для документов двухцветный




	Шкаф средний  под документы, двухдверный или четырехдверный, регулируемые петли. 
Шкаф должен быть выполнен из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013)в тиснении «шагрень».Толщина материала деталей стеллажа  шкафа – не менее 18 мм. В шкафу 3 стационарные полки на скрытых полкодержателях. Глубина топа – не менее 420мм, длина – не менее 800 мм. Ширина боковин – не менее 400 мм. Высота в сборе – не менее 1460мм.
Толщина материала дверей –не менее 18 мм.
Две или четыре двери с лицевой фурнитурой и набором регулируемых петель. Метод крепления петель к корпусу шкафа – евровинты.
Лицевая фурнитура – металлическая, тип «скоба», цвет «хром матовый», длина не менее 55 мм. Детали должны быть отторцованы кромкой ПВХ в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. 
Для нивелирования неровностей пола на днище должны быть установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки не менее 15 мм. Диаметр опор – не менее 50 мм, цвет – черный. 
Двери у шкафа – распашные 
Цвет изделия и фасадов согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	2

	6
	Шкаф комбинированный со стеклом в раме двухцветный


	Шкаф комбинированный со стеклом в раме для документов включает в себя отделение с полками , закрытое 2-мя стеклянными дверьми, и отделение с полками, закрытое 2-мя дверьми из ЛДСП. Стационарные полки установлены на скрытые полкодержатели.  
Шкаф должен быть выполнен из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013)в тиснении «шагрень».Толщина материала деталей стеллажа  шкафа – не менее 18 мм. В шкафу не менее 5 стационарных полок на скрытых полкодержателях. Глубина топа – не менее 420мм, длина – не менее 800 мм. Ширина боковин – не менее 400 мм. Высота в сборе – не менее 2170мм.
Материал фасадов – прозрачное стекло толщиной не менее 4 мм, обрамленное рамой выполненной из профилированной плиты МДФ толщиной не менее 22 мм, запрессованной в ПВХ-пленку цвета «алюминий матовый». Ширина профиля – не менее 50 мм с видимой лицевой частью не менее 16 мм. Каждая рама должна состоять из четырех частей, соединенных под углом 45° при помощи вставных шипов круглого сечения с прямыми рифлями.
Торцы стеклянных полотен (кромка) должны быть обработаны по стандарту Евро-1.
Толщина материала дверей –не менее 18 мм.
Лицевая фурнитура – металлическая, тип «скоба», цвет «хром матовый», длина не менее 55 мм. Детали должны быть отторцованы кромкой ПВХ в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. 
Для нивелирования неровностей пола на днище должны быть установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки не менее 15 мм. Диаметр опор – не менее 50 мм, цвет – черный. 
Двери у шкафа – распашные 
Цвет изделия и фасадов согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	15

	7
	Шкаф-гардероб двухцветный




	Фасады гардероба должны быть выполнены из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013)в тиснении «шагрень». Корпус шкафа должен быть выполнен из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013)в тиснении «шагрень».Толщина материала деталей гардероба – не менее 18 мм. Задняя стенка гардероба выполнена из окрашенного ДВП толщиной не менее 3 мм.
Внутреннее пространство шкафа разделено перегородкой на две секции. Левая секция шириной не менее 460 мм должна быть снабжена двумя стационарными полками (для головных уборов и обуви) и выдвижной штангой для одежды. Правая секция шириной не менее 280 мм снабжена пятью стационарными полками. Левая и правая секции шкафа должны быть закрыты двумя распашными дверьми высотой не менее 2100 мм, установленными на регулируемые петли (не менее четырех петель на фасад). Метод крепления петель к корпусу гардероба – евровинты. Стационарные полки на скрытых полкодержателях. Лицевая фурнитура – металлическая, тип «скоба», цвет «хром матовый», длина не менее 55 мм (межцентровое расстояние 32 мм).
Глубина топа гардероба – не менее 420мм, длина – не менее 800 мм. Ширина боковин – не менее 400 мм. Высота шкафа в сборе – не менее 2170мм.
Детали гардероба должны быть отторцованы кромкой на основе ПВХ толщиной не менее 0,5 мм. 
Для нивелирования неровностей пола на днище шкафа должны быть установлены четыре регулируемых по высоте опоры с ходом регулировки 15 мм. 
 Цвет изделия и фасады согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	15

	8
	Шкаф для документов с дверцами и ящиками двухцветный




	Шкаф для документов с дверцами и ящиками, двухдверный или четырехдверный, регулируемые петли. Стационарные полки установлены на скрытые полкодержатели.  
Шкаф должен быть выполнен из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013)в тиснении «шагрень».Толщина материала деталей стеллажа  шкафа – не менее 18 мм. В шкафу не менее 2 стационарных полок на скрытых полкодержателях и выдвижные ящики. Глубина топа – не менее 420мм, длина – не менее 800 мм. Ширина боковин – не менее 400 мм. Высота в сборе – не менее 2170мм.
Лицевая фурнитура – металлическая, тип «скоба», цвет «хром матовый», длина не менее 55 мм
Детали должны быть отторцованы кромкой ПВХ в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. 
Для нивелирования неровностей пола на днище должны быть установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки не менее 15 мм. Диаметр опор – не менее 50 мм, цвет – черный. 
Двери у шкафа – распашные 
Цвет изделия и фасадов согласовывается с Заказчиком
Корпус выдвижных ящиков выполнен из профилированного ДСП не менее 12 мм, запрессованного в ПВХ пленку, днище ящиков окрашенное ДВП не менее 3 мм.
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	1

	9
	Шкаф узкий закрытый для документов




	Шкаф узкий  под документы, однодверный или двухдверный, регулируемые петли. 
Стационарные полки установлены на скрытые полкодержатели.  
Шкаф должен быть выполнен из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013)в тиснении «шагрень».Толщина материала деталей стеллажа  шкафа – не менее 18 мм. В шкафу не менее 5 стационарных полок на скрытых полкодержателях . Глубина топа – не менее 420мм, длина – не менее 400 мм. Ширина боковин – не менее 400 мм. Высота в сборе – не менее 2170мм.
Лицевая фурнитура – металлическая, тип «скоба», цвет «хром матовый», длина не менее 55 мм
Детали должны быть отторцованы кромкой ПВХ в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. 
Для нивелирования неровностей пола на днище должны быть установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки не менее 15 мм. Диаметр опор – не менее 50 мм, цвет – черный. 
Двери у шкафа – распашные 
Цвет изделия и фасадов согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	1

	10
	Стол прямой приставной
	Столешница, царга и опоры стола должны быть выполнены из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013)в тиснении «шагрень». Толщина материала столешницы – не менее 25 мм, царги и опор – не менее 18 мм.

Глубина столешницы – не менее 700 мм, длина – не менее 1400 мм. Ширина опор – не менее 540 мм. Высота царги стола – не менее 360 мм, длина – не менее 1300 мм. Царга утоплена вглубь опор на 40 мм. Высота стола в сборе – не менее 750 мм.
Столешница должна быть отторцована противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные детали отторцованы кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. Нижняя часть опор стола  должна быть закромлена.
Для соединения деталей используются вставные шипы круглого сечения с прямыми рифлями и дюбели эксцентриковой стяжки быстрого монтажа с гайками растекс 15.

Для нивелирования неровностей пола стол должен устанавливаться на четыре регулируемых по высоте врезных опоры с ходом регулировки 10 мм.
Цвет изделия согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	1
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	Шкаф закрытый низкий




	Шкаф закрытый низкий с распашными дверями и полкой. Шкаф должен быть выполнен из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013)в тиснении «шагрень».Толщина материала деталей стеллажа  шкафа – не менее 18 мм.
1 стационарная полка на скрытых полкодержателях. Глубина топа – не менее 420мм, длина – не менее 800 мм. Ширина боковин – не менее 400 мм. Высота стеллажа в сборе – не менее 760мм. Лицевая фурнитура – металлическая, тип «скоба», цвет «хром матовый», длина не менее 55 мм (межцентровое расстояние 32 мм).
Детали шкафа и двери отторцованы кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. Для нивелирования неровностей пола на днище должны быть установлены четыре регулируемые ножки (опоры). 
 Цвет изделия и фасады согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	1
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	Шкаф -купе 


	Шкаф-купе  для документов включает в себя отделение с 2-мя (3-мя) полками , закрытое 2-мя дверьми из ЛДСП, выдвижные ящики и открытое отделение с 2-мя полками. 
Раздвижные двери и фасады выдвижных ящиков шкафа должны быть  выполнены из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Корпус шкафа, боковые и задние стенки выдвижных ящиков должны быть  выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Толщина материала деталей шкафа – не менее 18 мм. Днища выдвижных ящиков и задняя стенка шкафа выполнены из окрашенного ДВП толщиной не менее 3 мм.

Внутреннее пространство шкафа должны быть  разделено двумя перегородками на три секции. Каждая секция должна быть  разделена тремя стационарными полками, установленными на скрытые полкодержатели. Нижнее отделение центральной секции должно быть  оснащено парой выдвижных ящиков, установленных на роликовые направляющие белого цвета. Для удобства открывания верхние грани фасадов выдвижных ящиков должны иметь эргономичные вырезы. Правая и левая секции шкафа должны быть  закрыты двумя раздвижными фасадами размером не менее 390х1390 мм, основанными на однодорожном алюминиевом профиле: ходовом нижнем и направляющим верхнем. Лицевая фурнитура раздвижных дверей – металлическая, тип «скоба», цвет «хром матовый», длина не менее 55 мм (межцентровое расстояние 32 мм). 
Глубина топа шкафа – не менее 420 мм, длина – не менее 1230мм. Высота шкафа в сборе – не менее 1460 мм.
Регулируемые ножки (опоры). 
 Цвет изделия и фасады согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	1
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	Стол журнальный





	· Предназначен для оснащения кабинетов офиса
Журнальный стол должен быть выполнен из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013)в тиснении «шагрень». Толщина материала столешницы и основания стола – не менее 25 мм, остальных деталей – не менее 18 мм. 
Столешница стола должен быть соединена с основанием двумя боковинами со стационарной полкой, установленной посередине. Под полкой должен быть расположена планка высотой не менее 60 мм, повышающая жесткость каркаса стола.
Глубина столешницы – не менее 580 мм, длина – не менее 800 мм. Ширина боковин – не менее 400 мм. длина полки – не менее 480 мм. Высота стола в сборе – не менее 560 мм.
Столешница и основание стола должны быть отторцованы противоударнойкромкой на основе поливинилхлоридной смолыв цвет материала толщиной 2 мм, остальные детали должен быть отторцованы кромкой на основе поливинилхлоридной смолыв цвет материалатолщиной не менее 0,5 мм.
· Цвет изделия и фасадов согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами применяемыми в  лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	1
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	Стол эргономичный с тумбой приставной в приемную
	· Стол эргономичный интегральный левый с тумбой приставной предназначен для организации рабочего места секретаря руководителя в приемной. 
Столешница и царга стола должны быть выполнены из ДСП, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «поры дерева». Опоры стола должны быть выполнены из ДСП, облицованной пленкой в тиснении «шагрень». Толщина материала столешницы – не менее 25 мм, царги и опор – не менее 18 мм.
Глубина столешницы – не менее 700 мм (самая узкая часть) с плавным переходом до 1200 мм (широкая левая часть), длина - не менее 1600 мм. Ширина опор – не менее 690 мм. Высота царги стола – не менее 400 мм, длина – не менее 1500 мм. Царга утоплена вглубь опор на 60 мм. Высота стола в сборе – не менее 750 мм.
Приставная тумба с глубиной топа не менее 500 мм (со стороны широкой части) .
Столешница должна иметь интегральную форму с криволинейной рабочей стороной. Радиус скругления рабочей зоны стола – плавный переменный не менее 300 и 750 мм. Интегральный переход и криволинейный вырез столешницы должен быть выполнен исключительно механическим способом на высокоточном оборудовании.  Столешница и вертикальные торцы опор стола должны быть отторцованы противоударной кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной не менее 2 мм, остальные стороны и детали отторцованы кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной не менее 0,5 мм. Нижняя часть опор стола закромлена 
Опоры и царга должны крепиться к столешнице при помощи декоративных элементов (проставок) прямоугольной формы. Декоративные элементы размером не менее 65х20х20 мм выполнены из вестолита окрашенного в цвет «алюминий матовый». Расстояние между столешницей и подстольем не менее 20 мм.
· четыре регулируемых по высоте врезных опоры с ходом регулировки 10 мм
Приставная тумба должна быть выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «поры дерева». Корпус тумбы (включая полку и заднюю стенку) должен быть выполнен из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Толщина материалов деталей тумбы – не менее 18 мм. Корпуса выдвижных ящиков должны быть выполнены из профилированного ДСП толщиной не менее12 мм, запрессованного в ПВХ-пленку. Тумба должна иметь открытую нишу высотой не менее 170 мм и внутреннее отделение с тремя выдвижными ящиками, установленными на роликовые направляющие белого цвета. Ящики тумбы должны быть снабжены врезным центральным замком. Для удобства открывания фасады выдвижных ящиков должны  выступать за габариты корпуса тумбы не менее, чем на 10 мм с правой и левой сторон.
Глубина тумбы в сборе – не менее 450 мм, длина – не менее 420 мм, высота – не менее 750 мм. Ширина боковин тумбы – не менее 430 мм. Глубина топа –не менее 500 мм, длина – не менее 800 мм. 
· Цвет изделия и фасадов согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами применяемыми в  лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	1
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	Приставка полукруглая на опоре в приемную
	Приставка на опоре полукруглая к столу секретаря размеры не менее д*г*в 700*500*750 мм
Приставка должна быть выполнена из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «поры дерева». Толщина материала приставки –не менее 25 мм.
Радиус скругления рабочей зоны приставки – не менее 350 мм. Скругление приставки должно быть выполнено исключительно механическим способом на высокоточном оборудовании. Приставка должна быть отторцована противоударной кромкой на основе поливинилхлоридной смолы в цвет материала толщиной не менее 2 мм. Приставка должна устанавливаться на стационарную опору и соединяться со столешницей стола при помощи двух металлических пластин и набора саморезов, входящих в состав изделия. 
Основанием опоры служит труба квадратного сечения не менее 40х40 мм с износостойкимполимерным покрытием цвета «алюминий матовый».
В верхней части опоры расположена крепежная пластина. Метод крепления к опоре — цельносварная конструкция. Пластина имеет не менее четырех точек крепления к столешнице или приставке. Крепеж (четыре самореза) входит в состав комплекта.
Для нивелирования неровностей пола в нижней части опоры предусмотрен регулировочный элемент с ходом регулировки по высоте 20 мм
· Цвет изделия и фасадов согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в  лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	1
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	Шкаф-гардероб для приемной 




	Шкаф-гардероб со штангой для верхней одежды с распашными дверями и полкой для головных уборов . Габаритные размеры не менее д*г*в, мм: 800х580х1980
Фасады шкафа-гардероба должны быть выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «поры дерева». Корпус шкафа должны быть выполнен из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой в тиснении «шагрень». Толщина материала деталей шкафа – 18 мм. Задняя стенка шкафа выполнена из окрашенного ДВП толщиной 3 мм.
Шкаф должен иметь внутреннее отделение с планкой жесткости, стационарной полкой для головных уборов и продольной штангой для одежды. Штанга – хромированная труба овального сечения не менее 30х15 мм. Внутреннее отделение шкафа должны быть закрыто двумя распашными фасадами высотой не менее 1950 мм, установленными на регулируемые петли (не менее четырех петель на каждый фасад). Метод крепления петель к корпусу шкафа – евровинты. Стационарная полка установлена на скрытые полкодержатели. Лицевая фурнитура – металлическая, тип «кнопка», квадратной формы с длиной ребра не менее 24 мм, цвет «алюминий матовый».
Регулируемые ножки (опоры). 
 Цвет изделия и фасады согласовывается с Заказчиком
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	1
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	Тумба сервисная двухдверная для приемной 


	Тумба с распашными дверцами, отделения тумбы оснащено не менее одной полки, наличие ручек. Фасады тумбы должны быть выполнены из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «поры дерева». Корпус шкафа должны быть выполнен из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой в тиснении «шагрень». Толщина материала деталей шкафа – 18 мм. Задняя стенка шкафа выполнена из окрашенного ДВП толщиной 3 мм.
Габаритные размеры не менее, мм: 800х500х750 
 Регулируемые ножки (опоры). 
Цвет изделия и фасадов согласовывается с Заказчиком
Корпус и фасады ящиков не менее 16 мм. Задняя стенка из профилированного ДСП не менее 12 мм.
Края кромки и углы смягчены фаской.
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	1
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	Шкаф комбинированный со стеклом в раме для приемной


	Шкаф комбинированный со стеклом в раме для документов включает в себя отделение с 2-мя полками , закрытое стеклянными дверьми, и отделение с полкой, закрытое 2-мя дверьми из ЛДСП. Стационарные полки установлены на скрытые полкодержатели.  Габаритные размеры не менее д*г*в, мм: 800х360х1980
Стеклянные фасады должны быть выполнены из прозрачного стекла М1, обрамленного разборной алюминиевой рамой сечением не менее 20х20 мм. Корпус шкафа должны быть выполнен из древесно-стружечной плиты, облицованной пленкой на основе термореактивных полимеров (ГОСТ 32289-2013) в тиснении «шагрень». Толщина материала стеклянных фасадов – не менее 4 мм, корпуса шкафа – не менее 18 мм. 
четыре стационарные полки. Два нижних отделения закрыты двумя распашными стеклянными фасадами высотой не менее 780 мм, три верхних отделения – двумя распашными стеклянными фасадами высотой не менее 1160 мм, установленными на регулируемые петли. Метод крепления петель к корпусу шкафа – евровинты. Лицевая фурнитура – металлическая, тип «кнопка», квадратной формы с длиной ребра не менее 24 мм, цвет «алюминий матовый». Для предотвращения растрескивания стекла крепеж ручки на стеклянный фасад производится с использованием прозрачной пластиковой втулки, входящей в состав изделия.
Регулируемые ножки (опоры). 
 Цвет изделия и фасады согласовывается с Заказчиком
Двери у шкафа – распашные (наличие ручек), наличие замка (ключи в комплекте).
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
Наличие паспорта изделия, сертификата соответствия
	1
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	Диван двухместный для приемной
	Диван двухместный для приемной руководителя , габариты  не менее 1500*770*800
Цвет иск. кожи согласовывается с Заказчиком
Материал каркаса:
массив дерева, ДСП, фанера, ДВП
Наполнитель:
пенополиуретан, холлофайбер
наличие мягких подлокотников
Обивка ПУ или экокожа
Количество мест – 3, Без механизма раскладывания
Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.
Наличие сертификата соответствия
	2
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	Кресло для секретаря приемной

	Кресло с обивкой из экокожи, усиленными боковинами спинки и сиденья и подголовником. 
Регулировка высоты и наклона.Механизм качания: knee tilt (экономичный механизм, обеспечивает качание спинки и сиденья, позволяет фиксировать кресло в рабочем положении).
Количество фиксированных положений наклона: 5.
Подъёмный механизм: газлифт 
Каркас сиденья и спинки: монолитный.
Подлокотники: металлические, со вставками  из экокожи.
Крестовина: металлическая хромированная, с прорезиненными роликами.
Обивка: экокожа. Цвет по согласованию с Заказчиком
Размеры не менее:
высота кресла — 1060 - 1140 мм.
высота сиденья  — 475 – 550 мм.
ширина кресла по спинке — 450 мм.
ширина кресла с подлокотниками — 560 мм.
ширина сиденья — 480 мм.
глубина сидения — 460 мм.
внутренняя высота спинки — 600 мм.
диаметр крестовины — 640 мм.
Максимально допустимая нагрузка: не менее 120 кг.
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	Стул для посетителей приемной
	Стул хромированный  с умеренной амортизацией при посадке и невысокой спинкой. Каркас: металлический хромированный
	Размеры (В×Ш×Г) не менее
	850×490×530 мм

	Высота сиденья
	470 мм

	Размер сиденья (ШхГ)
	490×530 мм

	Размер спинки (В×Ш)
	380×490 мм

	Материал сиденья/спинки) кожзам

	



· Набивка: стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3.
· Изделие упаковывается в пузырьковую пленку.
· Максимальная нагрузка: до 150 кг.
	3


Условия поставки товара: Мебель офисная предназначена для комплектования приемной и кабинетов руководителей: должна иметь сочетание по цветовой гамме, качеству материалов изготовления, комплектующим. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ Р, требованиям системы сертификации ГОСТ Р санитарным и подтверждаться документами о качестве, установленными для данного  вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ. Тара и упаковка Товара должны соответствовать стандартам, обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-выгрузке, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что товар, не будет иметь дефектов, связанных  с  конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставляемого товара. Товар (далее оборудование)  при поставке должен сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и поставщиком гарантией его качества (гарантийный срок). Срок действия гарантии качества поставщика на оборудование должен быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем товара и исчисляется с момента подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования.  Поставщик гарантирует качество материалов, используемых для изготовления оборудования, надлежащие качество изготовленного оборудования. Надлежащие качество проведения ввода в эксплуатацию поставляемого оборудования. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование. Поставщик обязан предоставить заказчику информацию о названиях, адресах, телефонов службы технического обслуживания в г. Иркутске, которая будет осуществлять бесплатное техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставляемого оборудования в течение гарантийного срока. Доставка и сборка в будние дни с 09. до 15.00.
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